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Consultas a SebaKMT

Este manual de sistema se ha disefado para servir de guia de uso y de referencia.
Pretende responder sus preguntas y resolver sus problemas de la forma mas rapida y
sencilla posible. Consulte en primer lugar este manual en caso presentarse un
problema.

Use el indice y lea la seccion correspondiente con especial atencion. Ademas,
compruebe todos los terminales y conexiones de los dispositivos que estan implicados
en el problema.

Si aun tuviese dudas, péngase en contacto con:

Seba Dynatronic Hagenuk KMT

Mess- und Ortungstechnik GmbH Kabelmesstechnik GmbH
Dr.-Herbert-lann-Str. 6 Rdéderaue 41

D - 96148 Baunach D - 01471 Radeburg / Dresden
Teléfono: +49/ 9544 /68 - 0 Teléfono: +49 / 35208 / 84 -0
Fax: +49/ 9544 /22 73 Fax: +49 / 35208 / 84 249

Correo electrénico: sales@sebakmt.com
http://www.sebakmt.com

© SebaKMT

Todos los derechos reservados. No esta permitido copiar partes de este manual con medios fotograficos u
otros medios sin tener un consentimiento por escrito de SebaKMT. Reservado el derecho a modificar el
contenido de este manual sin previo aviso. SebaKMT no se responsabiliza de errores técnicos o de impresion
o deficiencias en este manual. SebaKMT declina también toda responsabilidad por dafios que resulten directa
o indirectamente del envio, suministro o uso de este dispositivo.
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Términos de la garantia

SebaKMT se responsabiliza de reclamaciones sujetas a la garantia de productos
comprados por clientes en SebaKMT segun los términos que se refieren mas abajo.

SebaKMT garantiza que, en el momento de su entrega, los productos SebaKMT no
tienen defectos materiales debidos a la fabricacion en detrimento de su valor o
funcionalidad. Esta garantia no cubre defectos en el software adjunto. Durante el
periodo de la garantia, SebaKMT reparara las piezas defectuosas o las cambiara por
piezas nuevas o seminuevas (con la misma funcionalidad y vida util que las piezas
nuevas) segun su eleccion.

Esta garantia no cubre las lamparas, fusibles, baterias, acumuladores y partes que
sufran desgastes.

SebaKMT rehusa el resto de reclamaciones de garantia, en especial aquellas que se
derivan de un dafio consecutivo. Cada componente y producto cambiado bajo los
términos de esta garantia pasa a ser propiedad de SebaKMT.

Todas las reclamaciones de garantia presentadas a SebaKMT se realizaran dentro de
1-2 meses desde el momento de la entrega. Cada componente entregado por
SebaKMT en el contexto de la garantia esta cubierto por esta garantia por el plazo de
tiempo restante, pero siempre por un minimo de 90 dias.

Solo SebaKMT o un servicio de asistencia técnica autorizado tiene permitido tomar las
medidas para solucionar una reclamacion sujeta a la garantia.

La garantia no cubre fallos o dafios causados por la exposicion del producto a
condiciones que no cumplan sus especificaciones, por almacenarlo, transportarlo o
usarlo indebidamente o haber encargado mantenerlo o instalarlo a un taller que no esté
autorizado por SebaKMT. Se declina toda responsabilidad por dafios debidos al
desgaste, catastrofes naturales o la conexion a componentes ajenos.

SebaKMT se responsabiliza de los dafios causados por no cumplir su obligacion de
reparar o entregar piezas de repuesto solo en el caso de negligencia severa o haber
causado dafos intencionadamente. Se declina toda responsabilidad por negligencias
que no causen dafos severos.

Dado que algunos paises no permiten la exclusién o limitaciéon de una garantia implicita
o0 dafio consecuente, las limitaciones de responsabilidad descritas arriba, podrian no
ser aplicables a Usted.
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1.1

Precauciones de
sequridad

Simbolos usados en
este manual

Trabajando con
equipos de SebaKMT

Verificacion del
alcance del suministro

Reparacion y
mantenimiento

Requisitos especiales
de servicio

Consejos de seguridad

Notas generales

Este manual contiene los consejos basicos para instalacién y operacion del equipo. Es
esencial hacer que el manual esté accesible para el operador autorizado y capacitado.
El mismo necesita leer este manual muy asiduamente. El fabricante no se hace
responsable por los dafos a los materiales 0 humanos debido a la no observancia de
las instrucciones y consejos de seguridad suministrados en este manual.

Las normativas aplicables normalmente deben ser observadas.

Las instrucciones importantes concernientes al a protecciéon del personal y los equipos
asi como la seguridad técnica en este documento estan etiquetados con uno de los
siguientes simbolos:

Simbolo Descripcion

Indica una situacidon potencialmente peligrosa, la cual de no ser
evitada, podria resultar en una lesion menor o moderada o en dafos
materiales.

PRECAUCION

Las notas contienen informacion importante y consejos Utiles de
operacion de su equipo. La no observancias de estas, podria resultar
en resultados de mediciones infructuosos.

Todas las normativas eléctricas del pais donde el equipo es operado deben ser
observadas asi como las normativas nacionales para prevencién de accidentes y
reglamentaciones existentes para la seguridad y operacion del equipo de las
companias involucradas.

Los accesorios originales aseguran la operacion del equipo. No es permitido y la
garantia es anulada, si otros accesorios distintos de los originales son usados con el
equipo.

Verifique los contenidos de las cajas, verificando que las mismas estén completas y
también en caso de danos visibles justo después de la recepcion. En el caso de dafios
visibles, el equipo no debe bajo ninguna circunstancia ser puesto en servicio.

Si algo esta perdido o dafiado, por favor contactese con su representante local de
ventas.

Las reparaciones y el servicio solo deben ser hechas por SebaKMT o departamentos
de servicio autorizado de SebaKMT. SebaKMT recomienda realizar el servicio al equipo
y verificarlo por una vez al afio en un local servicios de SebaKMT.

SebaKMT también ofrece soporte directo en el sitio. Por favor contactese con nuestra
oficina de servicios para mas informacion.

El transporte de las baterias de litio en si, y de los equipos que contengan tales baterias
esta sujetos a las reglamentaciones basadas en el Modelo de Reglamentaciones de las
Naciones Unidas UN Transporte de Bienes Peligrosos” (ST/SG/AC.10-1).

Por favor inférmese acerca de los requisitos de transporte y realice los seguimientos de
los mismos al embarcar el equipo.
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1.2

EMV Este equipo de medicion esta previsto para ser usado en el campo industrial. Al ser

usado en ambientes residenciales, podria haber efectos negativos en otros equipos,
por €j. radio o television.

Las emisiones medidas, cumplen con los limites de la Clase B (ambientes
residenciales) y las emisiones irradiadas cumplen con los limites de la Clase A
(ambientes industriales) de acuerdo a EN 55011. Ya que se supone que el equipo debe
ser usado en ambientes industriales a una distancia segura de los ambientes
industriales, y no debera interferir con los dispositivos localizados en las areas
habitadas.

Precauciones generales y advertencias

o Los limites descriptos bajo los Datos Técnicos no deben ser
excedidos.

« No suelte los componentes del equipo ni los someta a
PRECAUCION impactos fuertes o choques mecanicos.

« No opere los dispositivos del equipo con una tension distinta a
la especificada con respecto a la tensidon especificada de
operacion. Voltajes distintos podrian causar
malfuncionamiento y dafios.

« Todos los componentes del equipo deben estar en una
condicién de medicidon técnicamente perfecta.

« El grado indicado de proteccién solo puede ser asegurado si
los enchufes o las tapas de proteccion suministrada estan
colocadas en todos los zocalos del equipo.

« Los enchufes de los cables de conexidon suministrados solo
cumplen con el grado de proteccion indicado siempre y
cuando estén conectados. Los enchufes los cuales no estan
conectados o los cuales son conectados de manera errénea
no estan protegidos contra el ingreso del aguay y el polvo.

« Silajunta de un z6calo esta obviamente danada, la misma
debe ser reemplazada de modo a asegurar la proteccién total
contra el ingreso del agua y el polvo cumpliendo con el grado
indicado de proteccion.
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Descripcion técnica
Funcioén

El Sebalog DX es un registrador de datos compacto, resistente y extremadamente
versatil. Este dispositivo es capaz de registrar lecturas de diversos tipos de sensores a
intervalos definidos por el usuario. Dependiendo de la configuracion, es posible
conectar hasta cuatro canales programables a sensores para registrar datos.

El registrador también dispone de hasta dos sensores internos de presién a los que
pueden conectarse tubos flexibles directamente. Cuando se utiliza un sensor de presion
interno, es posible registrar fluctuaciones repentinas de presion (conocidas también
como «golpes de presiony), ademas de medir la presion estandar.

Mediante la funcion «Medicién en tiempo real» o la funciéon «Step Test» (prueba de
nivel) se pueden realizar mediciones y observar los resultados «en directo» en un
ordenador.

El registrador puede utilizarse para actividades de control, ya que es capaz de emitir
sefales de alarma definidas por el usuario (p. €j. avisos luminosos, SMS o0 mensajes de
correo electrénico) si se excede un limite o se dispara un dispositivo de alarma
especial.

Los datos de las mediciones registrados se almacenan en la memoria del registrador y
pueden leerse a través de un cable USB o de sistemas de radiofrecuencia de corto
alcance. Los datos también pueden enviarse regularmente a un servidor FTP, desde
donde pueden ser descargados en cualquier ordenador conectado a internet.

La programacion del dispositivo, asi como la recuperacion y evaluacion de los datos de
medicion registrados se llevan a cabo con la ayuda del programa informatico
«SebaDataView-3».
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Descripcién técnica

2.2 Disefo

2.21 Controles e indicadores

La siguiente figura muestra el panel delantero del registrador.

El registrador cuenta con los siguientes controles e indicadores de funcionamiento:

Elemento | Descripcion

Area de contacto de encendido/apagado (I/O)

Piloto de control

Estados del p continuacion se indican algunos estados posibles del piloto de controle del

piloto de control  registrador.

Estado del LED

Descripciéon

verde (una vez por segundo)

registrador conectado

rojo (intermitente)

registrador recibiendo datos (frecuencia en funcién del
intervalo de registro)

azul (una vez cada diez
segundos)

registrador buscando sefal de radio

azul (rapido)

transferencia de datos por radio en curso

azul (constante)

conexion activa a una sefal de radio

verde (variable)

finalizada la actividad GSM, datos transmitidos

verde (constante)

registrador llamando a una red GSM

rojo (constante)

jiError!!

« errores comunes del GSM como, p. €j., fallo al
encender el médem, no deteccién de tarjeta SIM,
marcacion fallida, error durante transferencia de
datos por FTP (el LED se apaga cuando el médem
se ha desconectado correctamente)

10
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2.2.2

Estado del LED Descripcion

» codigo PIN incorrecto (la luz roja se enciende y
apaga tres veces antes de volverse constante)

« tarjeta SIM bloqueada, se necesita PUK (la luz
blanca se enciende y apaga tres veces antes de
volverse constante)

Conectores

La figura siguiente muestra los conectores situados en la parte superior del registrador.
El conector USB siempre forma parte de la unidad, pero el resto de conectores estaran
disponibles dependiendo de la configuracién del registrador:

El registrador dispone de los siguientes conectores:

Elemento | Descripciéon

Conector de entrada

Conector USB / CC externa

Sensor de presion interno P1

Sensor de presion interno P2

Conector para antena GSM

11



2.3

Comunicaciones

El programa informético SebaDataView-3 se utiliza en ordenadores de mesa y portatiles
para programar el registrador antes de realizar las mediciones y para recuperar los
datos al finalizar las mediciones.

Para las comunicaciones entre los dispositivos se utiliza un sistema de radiofrecuencia
de corto alcance o una conexién directa por USB. Para establecer una conexién por
radio, el ordenador ha de disponer de una interfaz de radio. Para ello, es posible
conectar el «Log RI» o el «<Reader-3» de SebaKMT.

Ademas, si su registrador esta equipado con un médulo GSM interno, es posible enviar
los datos de medicion a un servidor FTP y descargar los datos de configuracién en el
registrador.

‘g-.ig

r

Radio

GSM/IGPRS

V¥ Internet

FTPservetll ~~—-—nr_y T -
1 —r %
I I.' .-I.‘
I -
External GIS or 1] = “\Jﬂ-
SCADA Systems PC Software SDV—3
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2.31

LED de estado

Actualizaciones

2.3.2

Interfaz de radio Log RI

SebaKMT dispone de la interfaz compacta de radio «Log RI» como accesorio opcional.

Solo es necesario conectar el Log Rl a un puerto USB del ordenador. El dispositivo se
enciende por si mismo, es detectado automaticamente por el ordenador y esta listo
inmediatamente para establecer una conexiéon por radio. No es necesario realizar
ningun otro ajuste.

El dispositivo cuenta con un LED de estado:

o 1xrojo,1xverde ... dispositivo conectandose
o azul ... transferencia de datos en curso
e roja ... fallo de funcionamiento

Se recomienda utilizar el dispositivo siempre con el firmware mas reciente instalado.
Encontrara informacién detallada al respecto en la seccidon de actualizacion del
firmware de este manual.

encendidos y situados dentro del rango de alcance de la conexion inaldmbrica

L/T_I Para establecer una conexion por radio con los registradores, estos deben estar
del ordenador o del dispositivo de lectura.

El Reader-3 como interfaz de radio

El dispositivo de lectura Sebalog Reader-3 también puede utilizarse como interfaz de
radio.

Conecte el Reader-3 a un puerto USB de su ordenador utilizando el adaptador y
enciéndalo. El ordenador detecta el dispositivo de forma automatica. Este dispositivo se
inicia en modo USB vy esta listo inmediatamente para establecer una conexion por radio.
No es necesario realizar ningun otro ajuste. Si desea mas informacién, consulte las
instrucciones de funcionamiento del Reader-3.

encendidos y situados dentro del rango de alcance de la conexion inaldmbrica

L/T_I Para establecer una conexién por radio con los registradores, estos deben estar
del ordenador o del dispositivo de lectura.

13



2.3.3

Conexion directa
Para establecer una conexion directa, utilice el cable USB VK77 que se incluye.

El registrador debe estar encendido.

Registrador 4—' Ordenador

I S B
[

Conecte un puerto USB del ordenador con el conector o del dispositivo, marcado
como «USB / DC ext.» (USB/CC ext.). Asegurese de que la guia del enchufe encaje en
la ranura del conector y de que la pestana se encastre.

consumo de energia del registrador, lo que reduce la duracién de la bateria. Se

L/T_I Tenga en cuenta que la conexion directa mediante cable USB aumenta el
recomienda interrumpir la conexién cuando no sea necesaria.

14
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2.4

Pilas internas

Fuente de alimentacion
externa

Conjunto de pilas
recargables externo

Fuente de alimentacion

Las pilas internas de litio del registrador de datos Sebalog DX son capaces de
proporcionar un nivel constante de voltaje durante un periodo de tiempo prolongado. En
condiciones ideales y utilizando los ajustes predeterminados, las pilas del registrador
pueden durar hasta cinco afios sin que sea necesario sustituirlas.

No obstante, algunas funciones del registrador pueden consumir una cantidad de
energia elevada. Por ello, la duracion de las pilas depende en gran medida de las
funciones utilizadas.

El estado de las pilas durante la ultima lectura de datos puede encontrarse en el
segmento Estado, en la ventana de configuracién del registrador.

Cuando la capacidad de las pilas es baja, el registrador se desconecta
automaticamente. Los datos de medicion registrados hasta ese momento se conservan
en la memoria del registrador hasta la siguiente programacion.

Las pilas gastadas no pueden recargarse, pero pueden sustituirse por pilas del mismo
tipo.

Las pilas deben ser sustituidas por SebaKMT o un por un técnico autorizado,
para garantizar la proteccién del registrador contra el agua y el polvo.

Para alargar el tiempo de funcionamiento del sistema de medicién, hay disponible una
fuente de alimentacion externa para el registrador de datos.

El registrador se conecta a esta fuente mediante el cable de conexion VK 76.

« Voltaje de alimentacion: 12V

« Corriente de alimentacion: aprox. 0,5 A (sin la funcion GSM activa)
aprox. 1,5 A (con la funcion GSM activa)

Pueden producirse picos de hasta 4 A.

PRECAUCION

Para alargar el tiempo de funcionamiento del sistema de medicion, el registrador de
datos puede conectarse a un conjunto de pilas recargables externo proporcionado por
SebaKMT.

El registrador se conecta al conjunto de pilas externo mediante un cable VK88. El

conector rojo de diez polos del cable se enchufa al conector o del registrador,
marcado como «USB/DC ext.». A continuacién, el conector de cinco polos debe
enchufarse a cualquiera de los conectores de la bateria. A partir de este momento, la
alimentacion del registrador proviene exclusivamente de la bateria externa, hasta que la
conexion se interrumpa o la capacidad de la bateria externa sea baja. En este ultimo
caso, el registrador cambiara a la fuente de alimentacién interna.

Utilice el adaptador de red incluido para recargar el conjunto de pilas externo. Enchufe
el conector de cinco polos a cualquiera de los conectores de la bateria. La bateria
comienza a cargarse en cuanto se conecta a la red. La carga completa de la bateria
dura entre 12 y 13 horas. Utilizando el adaptador de red suministrado no hay peligro de
sobrecarga de la bateria.

15
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Descripcién técnica

2.5

Datos técnicos

Dependiendo de la configuracion, las caracteristicas del Sebalog DX se definen a
través de los siguientes parametros:

Parametro

Valor

Comunicaciones

interfaz USB
conexion por radio, 868/915 MHz
mdédem GSM/GPRS opcional (850/900/1800/1900 MHz)

Entradas/Salidas

dos o cuatro canales programables:

digitales: 0...5 V/impulso/frecuencia

analégicos: 0...20 mA (max. dos canales);
hasta dos entradas de conmutacién (activacion de alarmas);
hasta dos salidas de conmutacién (instalacion de alarmas);
hasta dos conectores para sensores de presion internos

Sensores de presion
internos

hasta dos sensores opcionales (16 bar/25 bar/35 bar);
precision: +/- 1 %
resolucién: 0,006 bar (sensor de 16 bar)

Intervalo de registro
mediciones estandar

mediciones de
golpes de presion

ajustablede 1sa24h
ajustablede 0,1sals

Memoria Memoria interna de 4 MB (bloque de memoria 0 memoria
ciclica)

Alarma posibilidad de entrada de conmutacion y control de limites
para cada canal;
activacion de salidas de conmutacion;
mensajes de alarmas a través de SMS/correo electrénico;
envio de datos de medicién al servidor FTP en caso de alarma

Pilas pilas de litio internas

Fuente de alimentacién |12V CC

externa

Temperatura de -10°C ... +50 °C

funcionamiento

Dimensiones 115 x 115 x 180 mm
(long. x anch. x alt.)

Peso aprox. 0,8 kg

Clase de proteccion IP 68
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2.6

Accesorios
estandar

Accesorios
opcionales

Volumen de suministro

Ademas del registrador y un iman, el paquete del Sebalog DX incluye los siguientes
accesorios:
Accesorio Descripcion N.° art.
Programa informatico software estandar del usuario para programar | 118302210
CSW Dataview-3 el registrador y recuperar o analizar datos de

medicién
Cable de conexion para conectar hasta cuatro sensores; 820019262
VK86 (verde) debe enchufarse al conector e marcado

como «IN» (entrada)
Cable de conexion para conectar hasta dos entradas/salidas de |820012450
VK76 (rojo) conmutacién (alarmas);

debe enchufarse al conector o marcado

como USB / DC ext.
Cable de conexién USB |para conectar el registrador a un ordenador; |820012451
VK77 (rojo) debe enchufarse al conector o marcado

como USB / DC ext.
antena GSM con cable |solo para registradores con médem GSM; 820020888
de conexion de 2 m debe enchufarse al conector o marcado

como GSM
tubo flexible neumatico |solo para registradores con sensores de 118304220

especial, de PVC, 2 m,
35 bar

presion internos;

para conectar a la boquilla de los sensores de
presion internos

Ademas de los articulos incluidos en el volumen de suministro estandar, hay

disponibles una gran cantidad de accesorios opcionales que pueden pedirse a
SebaKMT.
Accesorio Descripcion N.° art.
LOG RB-3 dispositivo portatil para la lectura de datos 118304287
Set Sebalog Reader-3 sobre el terreno de forma inalambrica y sin
con adaptador de ordenador;
conexion puede utilizarse para establecer una conexion

por radio entre el registrador y un ordenador
LOG D-EB fuente de alimentacion externa para el 820021915
Set de acumulador registrador
externo
Cable de conexién para conectar un UDM 200 al registrador de  |820018168
VK84 datos
Sensores de presion disponibles para distintos rangos de medicién |bajo pedido

externos
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2.7

Cddigo de modelo

Versiones disponibles

El registrador de datos Sebalog DX esta disponible en una amplia variedad de
configuraciones, desde la version basica con dos canales de medicidon hasta la version
totalmente equipada, con cuatro canales, sensores de presién integrados y médem
GSM interno.

Las opciones pueden combinarse casi de cualquier manera. Puede identificar el tipo de
dispositivo a través del codigo del modelo, en la etiqueta del registrador.

El cédigo del modelo esta formado por las siguientes partes:

LOG DX4--GSM-P2-16

16 ... los sensores de medicion internos tienen
un rango de medicion de 16 bar

25 ... los sensores de medicién internos tienen
un rango de medicion de 25 bar

35 ... los sensores de medicién internos tienen
un rango de medicion de 35 bar

P1 ... el registrador dispone de un sensor de presion
interno

P2 ... el registrador dispone de dos sensores de presion
internos

| El registrador dispone de un médem GSM interno

—| El registrador puede conectarse a un sensor mediante un bucle de corriente

DX1 ... el registrador tiene un canal de registro
DX2 ... el registrador tiene dos canales de registro
DX4 ... el registrador tiene cuatro canales de registro

Debido a la gran cantidad de configuraciones posibles, este manual no puede
indicar especificamente si una funcién de las descritas es valida para su
dispositivo. Utilice la informacién de esta seccion para identificar las capacidades
especificas de su registrador.
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GSM/GPRS

Servidor FTP

Mensajes de correo
electrénico

Preparacion del
registrador

Puesta en servicio del registrador

Preparacion para comunicaciones moviles

Si su registrador de datos Log DX esta equipado con un médem GSM interno para la
comunicacién movil por radio, es posible enviar mensajes de alarma y resumenes de
datos por correo electrénico o SMS.

Ademas, los datos recogidos pueden transferirse a un servidor FTP. Desde éste,
pueden descargarse en cualquier ordenador con conexion a Internet en todo el mundo.

Para transferir datos a través de sistemas mdviles de radiofrecuencia, debe contratarse
este servicio con un proveedor de telefonia mévil que le proporcionara una tarjeta SIM
habilitada para la transferencia de datos a través de GPRS.

Puede pedirle al administrador de su sistema que configure un servidor FTP valiéndose
de la infraestructura del servidor de su empresa o también puede alquilar un servidor de
un proveedor comercial de servicios de Internet.

Si desea recibir mensajes de correo electrénico, necesitara una cuenta de correo desde
la que se enviaran los mensajes. Si el servidor de correo de su empresa no puede
realizar esta tarea (p. ej. debido a un cortafuegos), puede utilizar en su lugar una cuenta
de correo web de un proveedor de servicios de Internet (p. ej. Yahoo o Google).

radiofrecuencia aumenta el consumo de energia del registrador, lo cual afecta

L/T_I Tenga en cuenta que la funcidon de conexion por sistema movil de
muy negativamente a la duracion de la bateria.

La preparacion del registrador para la conexion GSM comprende los siguientes pasos:

Paso |Descripcion

1 Afloje los cuatro tornillos con un destornillador TORX 20 y quite el panel frontal
del registrador.
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Puesta en servicio del registrador

Paso

Descripcion

Introduzca la tarjeta SIM.

La ranura para la tarjeta SIM se encuentra en la parte inferior de la placa del
circuito impreso. Para soltar la bandeja de la tarjeta SIM de su fijacion,
presione el mecanismo de resorte amarillo, por ejemplo, con la ayuda de un
boligrafo. Saque la bandeja y coloque la tarjeta SIM sobre ella, de forma que
encaje. A continuacién, empuje la bandeja introduciéndola en el soporte hasta
que quede bloqueada en su posicion.

ﬂ/w@

Este dispositivo contiene componentes semiconductores
delicados.

Tenga cuidado y procure no daiar ninguna pieza.

PRECAUCION | Tome las medidas adecuadas para evitar descargas
electroestaticas.

Coloque el panel frontal en su posicion en la carcasa.

Para garantizar la estanqueidad de la carcasa, deben
tenerse en cuenta los siguientes puntos:

« Si el registrador tiene mas de seis meses y no se ha
PRECAUCION cambiado el panel frontal durante los ultimos seis
meses, debe instalarse un panel frontal nuevo con una
junta de goma nueva. Los paneles frontales nuevos
pueden pedirse a SebaKMT.

« Lajunta de goma, la carcasa, y las superficies de las
cubiertas con contacto entre si deben estar limpias.

o Asegurese de que las piezas de la carcasa no se
atasquen entre si.

« Aplique un par de apriete de 1 Nm a los tornillos.

Conecte la antena GSM suministrada al conector 0 marcado como GSM.
Asegurese de que la guia del enchufe encaje en la ranura del conector y de
que la pestafia se encastre.
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3.2

3.3

Apagado y encendido del registrador

El registrador se enciende mediante un interruptor magnético.

Antes de encender el registrador, deben desconectarse todos los
dispositivos (desenchufando los conectores) debido a que los relés
internos del registrador se inician durante el proceso de encendido.
PRECAUCION Por ello, Ips dlsplosmvos qonect_ados podrian encenderse y apagarse
de forma imprevista y no intencionada.

Coloque el iman suministrado delante del area de contacto I1/0 o Cuando se activa el

interruptor magnético, la luz del piloto de control o es verde durante un momento y
comienza a parpadear, también con luz verde, una vez que el registrador se ha puesto
en marcha. Ahora, el dispositivo esta en modo de bajo consumo.

Cuando se establece una conexion por radio o GSM o se realiza una transferencia de
datos, el registrador cambia automaticamente al modo de transferencia de datos.

Para apagar el registrador, debe colocarse el iman frente al area de contacto I/O o

durante unos segundos, mientras la luz del piloto de control 9 sea naranja. El iman
debe separarse del area de contacto cuando la luz del piloto sea roja. A continuacion, el
registrador se desconecta y el piloto se apaga. Asegurese de retirar el iméan
inmediatamente cuando la luz del piloto se vuelva roja. En caso contrario, el registrador
se reiniciara después de apagarse.

Los datos de medicidn se conservan en la memoria del registrador hasta que el

L/T_' La desconexion del dispositivo no afecta a los datos de medicion almacenados.
dispositivo recibe datos de configuraciéon nuevos.

Cuando se reinicia el registrador, la ultima configuracion sigue
almacenada y puede recuperarse, pero ya no es valida.
El registrador no contintia la medicién.

PRECAUCION |[Ademas, después de reiniciar el registrador, la hora del sistema ya no
es la hora actual.

Por ello, es necesario volver a programar el registrador cada vez que
se reinicia.

Programacion del registrador

Antes de instalarlo en su ubicacién, el registrador debe configurarse adecuadamente
con el programa informatico SebaDataView-3 que se suministra. Durante este proceso
debe proporcionarse al registrador la asignacion de canales, las condiciones de las
alarmas y los parametros de la conexién inalambrica, entre otros datos.

Encontrara una descripcion detallada de cédmo configurar el registrador en el capitulo
correspondiente.
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4 Conexion e instalacion del registrador

4.1 Conexion de sensores al registrador

Dependiendo de la configuraciéon del registrador, pueden conectarse los siguientes
periféricos y dispositivos de medicion:
« hasta cuatro sensores para el registro de datos (p. €j. presion, velocidad de flujo)

« hasta dos dispositivos de activacion de alarmas (p. ej. barreras de luz) a las
entradas de conmutacion

« hasta dos dispositivos (p. €j. una luz de sefalizacién y una bomba) a las salidas de
conmutacion, que pueden activarse en caso de alarma

« hasta dos tubos flexibles, directamente a los sensores de presién internos

Los valores para los parametros del registrador Sebalog DX se proporcionan mediante
el programa informatico incluido SebaDataView-3. Estos valores deben ser adecuados
para los tipos de sensores y dispositivos de alarma conectados al registrador.
Encontrara una descripcidon detallada de los pasos de configuracién necesarios en el
capitulo correspondiente.

El registrador de datos Sebalog DX no puede proporcionar
alimentacion eléctrica a los sensores externos conectados.

) | Estos necesitan una fuente de alimentacién independiente.
PRECAUCION

411 Asignacion de canales fijos

Los sensores de presion internos P1 y P2 siempre estan asociados a los canales de
medicion 1 y 3. Si su registrador estd equipado con sensores de presion internos, los
canales respectivos estaran en uso y no deben conectarse a sensores externos.

Debido al disefio del cableado interno del registrador, los bucles de corriente solo
pueden conectarse a los canales 2 y 4.

Registradores de Respetando las convenciones anteriores, se aplican las siguientes asignaciones de
dos canales canales a los registradores con dos canales de medicion:

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4
Sensor de presion int. P1 X
Sensor de presion int. P2 X
Bucle de corriente X

Registradores de Las siguientes asignaciones de canales se aplican a registradores con cuatro canales
cuatro canales de medicion:

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4
Sensor de presién int. P1 X
Sensor de presion int. P2 X
Primer bucle de corriente X
Segundo bucle de corriente X
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Conexion e instalacion del registrador

41.2

Conexién de tubos flexibles a sensores de presion internos

Si el registrador estd equipado con uno o dos sensores de presion internos, pueden

conectarse tubos flexibles directamente a los conectores P1 o o P2 e Para ello, los
tubos flexibles deben estar equipados con conectores hembra de ajuste rapido.

PRECAUCION

Cuando se conecte un tubo flexible al sensor interno, deben tenerse en
cuenta las siguientes indicaciones:

« La sobrepresion puede danar los sensores de presion. Para evitar
que el sensor sufra dafios irreparables, no exceda el rango de
medicion.

« Asegurese de que no pueda introducirse suciedad ni herrumbre en
los sensores. En caso de duda, utilice un filtro.

« Una vez utilizado, no debe quedar nada de agua dentro del
sensor. En caso contrario, las heladas podrian dafarlo.

« Los sensores deben limpiarse con aire comprimido si han estado
en servicio o almacenados durante un periodo prolongado.

El sensor es capaz de medir la presion tanto de medios liquidos como gaseosos.
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41.3 Conexion de sensores

Los sensores se conectan enchufando el cable VK86 al conector o marcado como IN
(entrada).

Uno de los extremos del cable de conexion esta equipado con una caja con un bloque
de terminales para la conexion de los cables codificados por color provenientes del
registrador. Cada color representa una entrada o salida especifica del registrador.

verde
(para conectar a IN)

Las clavijas del cable de conexion VK86 estan asignadas de la siguiente manera:

Cable |Descripcion

blanco |Canal 1 +

marroén |Canal 1 —

verde |Canal 2 +

amarillo| Canal 2 — Canales que permiten la conexién de hasta cuatro
gris |Canal 3 + Sensores.

rosa |Canal 3 -

azul |Canal4 +

rojo |Canal 4 —

negro |no asignado

morado |no asignado

Para conectar un sensor, introduzca los cables de conexion en la caja utilizando uno de
los cuatro casquillos y conectandolo al terminal respectivo del bloque de terminales.

Cuando conecte el cable al conector IN del registrador, asegurese de que la guia de la
clavija de conexion encaja en la ranura del conector y de que la pestafia se encastra.

Cuando instale un sistema de medicion, tenga en cuenta que podria

) | entrar agua y polvo en la caja.
PRECAUCION
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41.4

Conexién de dispositivos a las entradas y salidas de conmutacion

Las entradas y salidas de conmutacioén y la fuente externa de alimentacion se conectan
enchufando el cable VK76 al conector 6 marcado como USB / DC ext..

Un extremo del cable no tiene revestimiento y de él salen diez cables codificados por
colores. Cada uno de los colores representa una entrada o salida especifica del
registrador y pueden conectarse directamente al terminal respectivo de un dispositivo
periférico.

rojo
(para conectar a
USB / DC ext.)

Las clavijas del cable de conexion VK76 estan asignadas de la siguiente manera:

Cable |Descripcion

blanco |Entrada de Entre una entrada de conmutacion y el cable morado
conmutacion 1 (tierra) puede conectarse un dispositivo de activacion

verde |Entrada de de alarmas con un voltaje de salidade 0 ... 5 V.

conmutacion 2

marrén | Salida del relé 1 En cada salida de conmutacién puede conectarse un

circuito eléctrico con una fuente de alimentacién

amarillo | Salida del relé 2 externa de CC de hasta 12V y 1 A. Si un relé interno

Entrada de los relés |es activado por una evento de alarma, el circuito
rosa |1y?2 correspondiente se cierra y la carga conectada se
activa/dispara.

Fuente de Entre este cable y el cable morado (tierra) puede
alimentacion externa |conectarse una fuente de alimentacion externa de CC
de 12 V. La pila interna no puede cargarse con una
fuente de alimentacién externa.

rojo

morado | Tierra

gris |No asignado

azul |No asignado

negro |No asignado

Si no se dispone de terminales adecuados, puede utilizar una clema u otro accesorio
para conectar un dispositivo periférico. El aislamiento eléctrico debe ser adecuado.

Asegurese de que la guia del enchufe del cable VK76 encaja en la ranura del
conector @, marcado como USB / DC ext., y de que la pestana se encastra.
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41.5 Ejemplos de diagrama de conexiones

A continuacién se muestran algunos ejemplos de conexiones. El diagrama de
conexiones real y la denominacién del terminal pueden diferir, dependiendo del sensor.
Encontrara informacion detallada al respecto en el manual del sensor correspondiente.

Tipo de sefial de salida El ejemplo siguiente describe como conectar un sensor a una salida de voltaje de
voltaje/frecuencia/ 0 -5V, a una salida de frecuencia de 0 Hz - 1000 Hz o bien a una salida de impulsos:

impulso
Sensor Registrador
Sefal Canal +
Tierra Canal —

Tipo de senal de salida El ejemplo siguiente describe como conectar un sensor a un bucle de corriente
corriente de 0 ... 20 mA:

Sensor Registrador

I+ Canal +

- Canal —

Los bucles de corriente deben conectarse al canal 2 o al 4.
PRECAUCION
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Ejemplo de EIl ejemplo siguiente muestra un circuito eléctrico con una fuente de alimentacién de CC
bucle de alarma conectada a la entrada de conmutacion del registrador. Cuando un dispositivo de
alarma (p. ej. una barrera de luz) activa una alarma, el circuito se cierra y la entrada de
conmutacion se dispara. Dependiendo de la configuraciéon de la alarma, uno o dos de
los relés internos conmutan para activar/disparar la carga conectada a la salida de
conmutacioén correspondiente (en este caso una luz de sefalizacion) pudiendo
configurarse el envio de un SMS y/o un mensaje de correo electréonico a los
destinatarios predefinidos.

Dispositivo de alarma

i Registrador
S
- - ; Entrada Entrada :

1| alarma rele [ 7
| i
I I
1 |

== ; Disparador de !
! alarma S [ ®
! . |
1 configurado b
| l
1 1
1 : 1
+— Tierra i Salida relé % @
i H \-_/’
L

v v
SMS Correo electronico

Las alarmas también pueden dispararse cuando el valor de una magnitud controlada
esta fuera de los limites predefinidos. Encontrara informacién detallada sobre como
configurar los limites de control en la seccién correspondiente.
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4.2

4.3

Instalacion del registrador

Debido a su clase de proteccion, la carcasa del registrador esta protegida contra el
polvo y el agua y, por ello, es especialmente adecuada para pozos de canalizaciones,
dado que puede instalarse junto al punto de medicion.

El registrador puede instalarse en posicidon vertical u horizontal, y también puede
colgarse sujetandolo mediante, por ejemplo, una brida para cables.

Durante la instalacion sobre el terreno deben seguirse las siguientes instrucciones para
garantizar un funcionamiento adecuado del registrador:

« Asegurese de que todas las conexiones con los sensores y otros dispositivos
periféricos se han realizado de manera profesional y de que los puntos de conexién
estan adecuadamente aislados.

« Cuando conecte un cable de conexién al conector correspondiente, asegurese de
que la pestafia se encastra. Para garantizar la proteccion contra el agua y la
transferencia de datos sin errores, las conexiones deben ser adecuadas y de
bloqueo positivo.

« Asegurese de que los cables y sus conexiones no estén sometidos a cargas de
traccion.

« No cuelgue el registrador de sus cables de conexion.
« No doble los cables de conexion.

« Antes de abandonar el lugar de instalacion, asegurese de que el registrador esté
conectado.

Instalacion de la antena GSM

Para instalar la antena GSM deben seguirse las siguientes instrucciones:
« La antena GSM debe estar correctamente conectada al registrador.

« No debe haber paredes gruesas u otros obstaculos que afecten negativamente a la
intensidad de la sefal.

« Si el registrador esta instalado bajo tierra, por ejemplo, en un pozo de
canalizaciones, la antena debe colocarse lo mas cerca posible de la superficie.

Compruebe la conectividad del GSM con la funcién de prueba de GSM del programa
informatico SebaDataView-3 inmediatamente después de instalar la antena GSM. Si no
es posible establecer una conexiéon, ha de buscarse una posicion mejor. Si es
necesario, saque la antena del pozo y entiérrela unos centimetros.
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5.1

Requisitos para el
sistema

Instalacion

Inicio del programa

Seleccion del idioma

Actualizacion del
software

SebaDataView-3

SebaDataView-3 (abreviado como SDV-3) es un programa informatico multifuncional
para trabajar con dispositivos de las series «Sebalog». Puede utilizarse para configurar
la mayoria de dispositivos y leer los datos de medicidon de estos. Los datos de medicion
pueden visualizarse y analizarse detalladamente desde el ordenador, mediante
diversas funciones.

Instalacion

Para ejecutar el programa informatico SebaDataView-3, su sistema debe cumplir como
minimo los siguientes requisitos:

« Sistema operativo Windows XP® o superior
« CPU compatible con Pentium

« 1 GB de memoria

» Unidad de CD ROM

o Puerto USB

Para instalar el programa, introduzca el CD que se incluye, ejecute el archivo de
instalacion y siga las instrucciones en la pantalla. La aplicacion se instala en la
siguiente carpeta:

C:\Archivos de programa\SebaKMT\SebaDataView.

Ademas, se crea una base de datos en la carpeta predeterminada de Windows para
datos de aplicaciones (vea pagina 44).

Para ejecutar la aplicacion, haga doble clic sobre el icono del escritorio, creado durante
el proceso de instalacion. La aplicacion también puede iniciarse desde el menu de inicio
de Windows.

Durante el inicio, el programa le pedira que seleccione un idioma para la interfaz del
usuario. Para ello, elija un idioma de la lista desplegable y haga clic en OK.

Durante el inicio, se mostrara en la pantalla la versién actual del programa. Compruebe
periddicamente si hay actualizaciones disponibles en www.sebakmt.com. Para instalar
una version nueva del programa, guarde el archivo correspondiente en el ordenador,
ejecutelo y siga las instrucciones en la pantalla.
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5.2 Funcionamiento y estructura

Introduccién SebaDataView-3 (SDV-3) es un programa informatico multifuncional para trabajar con
dispositivos de las series Sebalog. Esta aplicacion permite programar los registradores
antes de llevar a cabo las mediciones. Una vez realizadas las mediciones, es posible
consultar los datos almacenados desde los registradores, visualizarlos y analizarlos.

Interfaz del usuario La interfaz del usuario de SDV-3 se basa en el paquete Microsoft Office (version 2007 y
posteriores). La estructura de la pantalla es la misma en todos los niveles de mendus:

aMmaTrrEE - Seba Dats View =
!/ Lista LogD LogDX Logh3 GSMBOX3 LogP @
: 4| g i, ¢ < I 100% Mostrar ID de dispositiva Y
Barrade | « % & % (& & P :
~ Y Mostrartesto (¥ Mostrar comentario
. Nuevo Bomar | Nuevo Borrar Exportarimportar | Destarga | Archivo Google X Navegador Arreglo de
funciones deFIP~ | grifico Maps ¥ Mostrarsimbolo GSMBox3 veniznas
Directoria Zona Red Red de tuberias Herramientas Web Ventana
Vista de grupo n

(- Sebs demo
2% L Zone A (8)
f Mop
(-5 LogDX (5)
@127
@128
@ 103
47 100
-8 106 - TDM-200
58 LogP ()
-4 P_ZoneB (5)
@45 N_Zone C(4)
4¢ ZoneD (0)
A2 P,

Arbol de directorios Area de visualizacion

Barra de funciones Todos los botones de funciones y comandos estan dispuestos en un panel denominado
«cinta», como en las aplicaciones de Microsoft Office.

Todas las series de dispositivos Sebalog que pueden administrarse mediante el
programa SDV-3 tienen su propia «pestafia». Los comandos necesarios para trabajar
con los dispositivos se agrupan en los «segmentos» de esta pestafna.

Pestarias
!/r Lista LogD LogDX Logh3 GSMBox3 LogP (7l
o = 6 O
MNuevo Borrar Leer Leerarchivo Leer Mostrar Mostrar datos Importar | Programar Medician en || Arreglo de
de audio configuracidn los datos  de grupo tiempo real ventanas
Administracion Datos de medicion Comunicacion Ventana
Segmentos

32



sebaxmvr

Arbol de directorios A la izquierda de la pantalla se muestra la estructura de directorios de la base de datos
del programa. En este «arbol de directorios» pueden encontrarse todos los dispositivos
afiadidos a la base de datos por medio de su nimero de identificacion.

En el arbol de directorios, la estructura de las carpetas y subcarpetas se muestra de la
siguiente manera:

B~ SebaData <«— Carpeta principal
-/ Sebademe <+— Carpeta
—._‘.. fone A <— Zona
b Map
'—ﬂ L_GroupI | «— Grupo
|1,,,.- LogDX
|+h_,. |_.:.9|:I

E- LogM3 | «— Tipo de dispositivo
..... 0 133 | «— Dispositivo (ID)
..... g 134
L. 135

Area de visualizacion En esta drea se muestran todas las ventanas y cuadros de didlogo de las diversas
funciones.
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5.3 Administracion de dispositivos

5.31 Coémo crear y eliminar carpetas

Crear una carpeta Para crear una carpeta nueva en el arbol de directorios proceda de la siguiente manera:

Paso |Descripcién

1 |Marque la carpeta «SebaData», u otra carpeta en la que desee afiadir una
carpeta nueva como subdirectorio.

2 |Abra la pestaia Lista de la barra de funciones.

Haga clic en Nuevo, dentro del segmento Directorio.

4 | En la ventana que aparece, introduzca un Nombre y un Comentario para la
nueva carpeta y presione OK para confirmar las entradas.

Resultado: se crea una nueva carpeta en la base de datos y se muestra en el
arbol de directorios.

Eliminar una carpeta Para eliminar una carpeta del arbol de directorios proceda de la siguiente manera:

Paso |Descripcion

1 |Marque la carpeta que desea eliminar.

Abra la pestafa Lista de la barra de funciones.

2
3 |Haga clic en Borrar, dentro del segmento Directorio.
4

Responda Si a la pregunta de seguridad.

Resultado: la carpeta correspondiente es eliminada del arbol de directorios.

Cuando se elimina una carpeta, también se borran todos los registradores /
dispositivos asignados y todos los datos guardados.

5.3.2 Coémo crear y eliminar zonas

Crear una zona Para crear una zona nueva en el arbol de directorios proceda de la siguiente manera:

Paso |Descripcion

1 |Marque la carpeta del arbol de directorios en la que desea crear una zona nueva.

Abra la pestafa Lista de la barra de funciones.

2
3 |Haga clic en Nuevo, dentro del segmento Zona.
4

En la ventana que aparece, introduzca un Nombre y un Comentario para la
nueva zona y presione OK para confirmar las entradas.

Resultado: se crea una nueva zona en la base de datos y se muestra en el arbol
de directorios.
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Eliminar una zona Para borrar una zona del arbol de directorios proceda de la siguiente manera:

Paso

Descripcion

1

Marque la zona que desea eliminar.

Abra la pestafa Lista de la barra de funciones.

Haga clic en Borrar, dentro del segmento Zona.

2
3
4

Responda Si a la pregunta de seguridad.

Resultado: la zona correspondiente es eliminada del arbol de directorios.

il

Cuando se elimina una zona, también se borran todos los registradores /
dispositivos asignados y todos los datos guardados.

5.3.3 Coémo crear y eliminar grupos

Crear un grupo Para crear un grupo nuevo en el arbol de directorios proceda de la siguiente manera:

Paso

Descripcion

1

Marque la zona del arbol de directorios en la que desea crear un grupo nuevo.

Abra la pestafa Lista de la barra de funciones.

Haga clic en Nuevo, dentro del segmento Grupo.

2
3
4

En la ventana que aparece, introduzca un Nombre y un Comentario para el
nuevo grupo y presione OK para confirmar las entradas.

Resultado: se crea un nuevo grupo en la base de datos y se muestra en el arbol
de directorios.

Eliminar un grupo Para borrar un grupo del arbol de directorios proceda de la siguiente manera:

Paso

Descripciéon

1

Marque el grupo que desea eliminar.

Abra la pestafa Lista de la barra de funciones.

Haga clic en Borrar, dentro del segmento Grupo.

2
3
4

Responda Si a la pregunta de seguridad.

Resultado: el grupo correspondiente es eliminado del arbol de directorios.

il

Cuando se elimina un grupo, también se borran todos los registradores /
dispositivos asignados y todos los datos guardados.
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SebaDataView-3

534

Coémo agregar y eliminar dispositivos individuales

Agregar un dispositivo Para agregar un dispositivo a un grupo en el arbol de directorios, p. €j. un registrador,
proceda de la siguiente manera:

Paso

Descripcion

1

Marque el grupo del arbol de directorios en lo que desea agregar el dispositivo.

Abra la pestafia LogDX de la barra de funciones.

Haga clic en Nuevo, dentro del segmento Administracion.

2
3
4

En la ventana que aparece, introduzca el Namero de identificacion (ID) o use la
funcion «Deteccion automéatica» (mas informacién abajo).

Ademas, afadir un comentario para el nuevo dispositivo o cambie el comentario
creado de forma automatica, si es necesario.

Presione OK para confirmar las entradas.

Resultado: se crea un nuevo dispositivo en la base de datos y se muestra en el
arbol de directorios.

Agregar mas dispositivos al grupo sucesivamente o cerrar la ventana.

Es posible agregar dispositivos de distintos tipos en el mismo grupo.

En este caso, el programa crea automaticamente subdirectorios para los
distintos tipos de dispositivos agregados.

Ejemplo: los registradores LogDX, LogP y LogN3 se encuentran en el grupo
«Group I»:

= SebaData
_ ' Seba demo

—"‘:.' L_Group I
+,.. LogDix
—_....- LogM3

..... g 133
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Deteccion automatica

Eliminar un dispositivo

Una interfaz de radio (por ej. Log RI) debe estar conectado al ordenador para poder
utilizar el «Deteccion automatica» al agregar dispositivos.

Marque la casilla Deteccidon automatica en la ventana que se abre. Luego, lleve el
dispositivo (apagado) cerca de la computadora y enciéndalo. El numero de
identificacion («ID») del dispositivo esta reconocido y se visualiza en la pantalla.

Haga clic en OK o Insertar para acceptar el numero de identificacién y agregar el
dispositivo al grupo.

Si marca la casilla Inserciéon automatica, se anadiran los dispositivos reconocidos
automaticamente al grupo.

Para borrar un dispositivo del arbol de directorios proceda de la siguiente manera:

Paso |Descripcion

1 |Marque el dispositivo que desea eliminar.

Abra la pestafia LogDX de la barra de funciones.

2
3 |Haga clic en Borrar, dentro del segmento Administracion.
4

Responda Si a la pregunta de seguridad.

Resultado: el dispositivo correspondiente es eliminado del arbol de directorios,
junto con todos sus datos de medicion.
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5.4

5.4.1

Introduccion

Importar un archivo
de imagen

Funcién «Mapa»

SebaDataView-3

Puede marcar la ubicacién de cada uno de los dispositivos instalados en un mapa
virtual. De esta forma, obtendra una vista general de la zona con todos los dispositivos

utilizados.
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Cémo crear un mapa

Desde

el programa, puede importar un archivo de imagen cualquiera como, por

ejemplo, un sector del plano de una red de canalizacién o un detalle de un mapa, etc.

Si cuenta con acceso a internet, el programa también permite abrir el servicio web

«Goog

le Maps» para crear un mapa de la zona respectiva.

Para importar un archivo de imagen y agregarlo a una zona del arbol de directorios,

proced

a de la siguiente manera:

Paso

Descripcion

Marque la zona del arbol de directorios en la que desea agregar el mapa.

Abra la pestafa Lista de la barra de funciones.

Haga clic en Archivo grafico, dentro del segmento Red de tuberias.

HIWOIN| -

Utilice la ventana que se abre para buscar la carpeta en la que se encuentra la
imagen que desea importar (los formatos posibles son jpg, bmp y png).

Seleccione el archivo y haga clic en OK.

Resultado: el archivo de imagen se importa desde el programa y aparece en el
arbol de directorios, en una subcarpeta llamada Map.

Se abre una ventana nueva en la que se muestra el mapa creado.

Para marcar el lugar de instalacién de un dispositivo, haga clic en el dispositivo
correspondiente en el arbol de directorios, mantenga el botén primario del raton
presionado y arrastre el dispositivo hasta el punto deseado del mapa.

Proceda de la misma manera para situar el resto de dispositivos de la zona en el

mapa.
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Crear un mapa Para crear un mapa mediante el servicio web «Google Maps» y agregarlo a una zona
mediante en el arbol de directorios, proceda de la siguiente manera:

«Google Maps»

aso

Descripciéon

Marque la zona del arbol de directorios en la que desea agregar el mapa.

Abra la pestafa Lista de la barra de funciones.

Haga clic en Google Maps, dentro del segmento Red de tuberias.

Resultado: se establece una conexion con «Google Maps». Se abre una
ventana nueva en la que se muestra la conocida interfaz de «Google Maps».
También se muestran algunos campos de entrada y controles.

Para visualizar una determinada area de destino, utilice alguna de las siguientes
opciones:

« Marque la casilla de verificacion Direccidn e introduzca la direccion de
destino deseada en el campo adyacente, o bien,

« marque la casilla de verificacion Coordenadas e introduzca una posicion
GPS utilizando los campos Latitud y Longitud.

Para confirmar los datos introducidos, presione la tecla ENTRAR del teclado.

Para personalizar la seccion del mapa que se muestra, puede utilizar las
herramientas conocidas de la interfaz de «Google Maps» (desplazamiento,
zoom, etc.).

Haga clic en OK.

Resultado: la seccion del mapa ajustada se almacena como archivo de imagen
y aparece en el arbol de directorios, en una subcarpeta llamada Map.

Se abre una ventana nueva en la que se muestra el mapa creado.

Para marcar el lugar de instalacién de un dispositivo, haga clic en el dispositivo
correspondiente en el arbol de directorios, mantenga el botén primario del raton
presionado y arrastre el dispositivo hasta el punto deseado del mapa.

Proceda de la misma manera para situar el resto de dispositivos de la zona en el
mapa.
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5.4.2 Cémo abrir un mapa

Para abrir una ventana con el mapa de una zona, haga doble clic en la subcarpeta Map
de la zona correspondiente.

L 3 [ Show leak modus only
A\_J s ;a Zom i @ e G e RERUERS) | FHide loggers notyet recelved Barra de
’.s,% " 5 ., B| menus

%
3

e W

(051 i
oo
w

Seccion del
mapa

b, £ -
Ll 3

Las marcas indican las posiciones de los dispositivos en el mapa. Estan compuestas de
los siguientes elementos:

Simbolo del tipo

de dispositivo \

Cuadro de texto

Estos pictogramas o simbolos permiten identificar facilmente el tipo de dispositivo
marcado.

El cuadro de texto contiene el «tipo y numero de identificacién», o bien el «comentario»
asociado al dispositivo marcado - dependiendo de la configuraciéon en el segmento
Red de tuberias de la barra de funciones.

Crear una marca Para marcar el lugar de instalaciéon de un dispositivo, haga clic en el dispositivo
correspondiente en el arbol de directorios, mantenga el botén primario del ratén
presionado y arrastre el dispositivo hasta el punto deseado del mapa.

Mover una marca Para mover una marca en el mapa, proceda de la siguiente manera:

Paso |Descripcion

1 |Haga clic en Seleccionar, en la barra de menus de la ventana.

Resultado: el modo del cursor cambia de «sefialar» % a «seleccionar» ‘{T)

2 |Haga clic en la marca correspondiente, mantenga presionado el botén primario
del ratén y desplacelo a la posicion nueva.

3 |Por ultimo, haga clic de nuevo en el botén Seleccionar para desactivarla.
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Funcién de zoom Si lo desea, puede seleccionar una seccién del mapa y ampliarla en una ventana
adicional. Para ello, proceda de la siguiente manera:

Deshacer ultimo paso

Personalizar la vista

Paso |Descripcién

1 |Haga clic en Zoom, en la barra de menus de la ventana.

Resultado:

k
el modo del cursor cambia de «sefialar» % a «ampliar» C_% .

2 |En el mapa, marque el area que desea aumentar.

(Para ello, haga clic en el mapa, mantenga presionado el boton primario del ratén
y desplace el cursor en diagonal a lo largo del area de interés).

Resultado:

la seccion del mapa seleccionada se amplia.

Para deshacer los ultimos pasos, haga clic en el botén de flecha S en la barra de

mendu.

Para dejar el mapa de vista zoom, haga clic una vez mas en el botén Zoom.

Si lo desea, es posible personalizar la vista del mapa. Para ello, abra la pestafa Lista
de la barra de funciones. Esta pestana dispone de las siguientes casillas de verificacion
en el segmento Red de tuberias:

Opcioén

Descripcion

100 %

Si esta casilla de verificacion esta habilitada, el tamafo de la seccién
del mapa se ajusta al de la ventana.

Si esta deshabilitada, el tamafio del mapa no cambia.

Mostrar texto

Si esta casilla de verificacion esta deshabilitada, no se muestra el
cuadro de texto de las marcas.

Mostrar simbolo

Si esta casilla de verificacion esta deshabilitada, no se muestra el
pictograma las marcas.

Mostrar id. de

Si esta casilla de verificacion esta habilitada, en el cuadro de texto

dispositivo de las marcas se muestra el tipo de dispositivo y el nUmero de
identificacion.

Mostrar Si esta casilla de verificacion esta habilitada, en el cuadro de texto

comentario de las marcas se muestra el comentario y el nombre del dispositivo.
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SebaDataView-3

5.5 Cémo actualizar el firmware de un dispositivo

Introduccion SebaKMT elabora

regularmente versiones mejoradas del firmware que estan

disponibles en el area de descargas de www.sebakmt.com. Se recomienda mantener
siempre actualizado el firmware de todos los dispositivos.

Para determinar la version del firmware instalado actualmente en un dispositivo,
seleccione este dispositivo en el arbol de directorios del programa SDV-3 y haga clic en
Programar, en la barra de funciones. La version del firmware se mostrara en el
segmento Estado de la ventana de configuracion.

Intervalo de medicion Modo memoria

| -
1sec x| #| Memoria ddica

Configuracién de sensores

Comunicacién

¥|GSM activo | Configurar GSM |

Grabaddn

Fecha de inicio de |a grabacidn ~ 20,09,2013

15

| Hora actual | 13:41:31

Canal 1 J|Encenfapz |

Canal 2 FEncenjaps [ Configwar |

Canal 3 J|EncenfApz | Configurar

Cacld  Wlencen/pps | s Confoiomn
Entradas de alarma

Entrada 1 Encen/fapz

Entrada 2 Encen/fApz

Comentario

Leer | | Programar

Estado
Firmware

-05-16

Fedhayrors

Estado de la bateria Bateria completa
Valores registrados 628

Capacidad libre 99.85 %

Tiempo para grabacones 4Dias 21:56:32
FTP

Esta informacioén procede de la ultima vez que se leyeron datos.

Al actualizar el firmware, es posible que se eliminen todos los datos
almacenados en la memoria interna del dispositivo. Por ello, es

necesario recuperar todos los datos del dispositivo antes de llevar a
PRECAUCION cabo una actualizacion.

Procedimiento Para actualizar el firmware de uno o mas dispositivos, proceda de la siguiente manera:

Paso

Descripcion

1

Descargue en su ordenador el archivo de actualizacion desde el area de

descargas de www.sebakmt.com.

Abra el programa SebaDataView-3.
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Paso

Descripcion

Haga clic en el simbolo de la gota de agua ' @/, en la parte superior izquierda de
la ventana, y seleccione la opcion Actualizacién del firmware en la ventana que
se abre.

Resultado: aparece la siguiente ventana.

Para hacer Realizado

Logh3 -]
o [Es]e]le)

Lista de
Lista de dispositivos dispositivos que
pendientes de — han sido
actualizar actualizados

A

Archivo de Actualizacién

Cancelar Actualizar

En la lista desplegable situada en la parte superior izquierda, seleccione el tipo
de dispositivo cuyo firmware desea actualizar.
Es posible actualizar varios dispositivos al mismo tiempo. No obstante, todos

deben ser del mismo tipo, por ejemplo, solo registradores LogN3 o solo
registradores LogDX, etcétera.

Encima de la lista de la izquierda, haga clic en el simbolo de carpeta . Se
abre un nuevo campo de entrada.

Introduzca el nimero de identificacion (ID) del dispositivo correspondiente y
confirme los datos con la tecla ENTRAR del teclado.

Repita el proceso hasta que todos los dispositivos a los que se desea transferir la
actualizacion del firmware estén en la lista.

Si desea eliminar un dispositivo de la lista, seleccione el ID correspondiente y
haga clic en el simbolo de «Eliminar» , encima de la lista.

Si desea cambiar la posicidn de un dispositivo en la lista, seleccione el ID
correspondiente y desplacelo hacia arriba o hacia abajo con las tecla de

direccion .

Introduzca la ubicacién del archivo de actualizaciéon descargado en su ordenador
en el paso 1 en el segmento Archivo de actualizacion, en la parte inferior
izquierda de la ventana.

Para ello, haga clic en el simbolo de carpeta '=| ‘ y utilice la ventana del
explorador de Windows que se abre.

Haga clic en OK para iniciar la actualizacién del firmware.

Resultado: el archivo de actualizacion se transfiere a los dispositivos y se instala
en ellos. Una barra bajo la lista a la derecha indica el progreso del proceso. Una
vez instalado el archivo, los dispositivos se reinician automaticamente. Los
numeros de id. de los dispositivos correctamente actualizados pasan del lado
izquierdo al lado derecho de la pantalla. Cuando finaliza correctamente la
actualizacion del firmware de todos los dispositivos, aparece el mensaje
correspondiente en la ventana de actualizacién.
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SebaDataView-3

5.6

5.6.1

Visualizar la
ubicacion de
almacenamiento

Cambiar la
ubicacion de
almacenamiento

Configuracion del sistema

En el menud de configuracion del sistema es posible realizar diversos ajustes basicos
para utilizar el programa SDV-3 o para especificar parametros que se repiten con
frecuencia, etc.

Para abrir el menu, en primer lugar haga clic en el simbolo de la gota de agua @, en
la parte superior izquierda. A continuacion, haga clic en el botéon Ajustes del menu
contextual.

Aparecera una nueva ventana con el menu de configuracién del sistema:

Por defecto | Imprimir [ FTP | Logh3 | c5v
Ubicacidn de almacenamiento de la Base de Datos
@ Por defecto lLI
ofros Buscar
Registre el software
Nombre diente
Clave
Esquema de colores
Office 2007 (blue) -

Administracion de la ubicacion de almacenamiento de la base de
datos de mediciones

Durante la instalaciéon del programa, se crea un directorio llamado «data» en el
ordenador, de forma predeterminada. Todos los datos grabados se guardan en este
directorio.

En la secciéon de configuracion del sistema del programa puede ver la ubicacién de
almacenamiento actual para los datos de medicién o cambiarla por otra.

Para acceder a las herramientas de administracion de la ubicaciéon de almacenamiento,
debe selecccionar el botdn de opcion Por defecto.

Para ver la ubicacion actual de almacenamiento de los datos de medicion, haga clic en
Abrir, en el segmento Ubicacion de almacenamiento de la Base de Datos. El
directorio actual de destino se abrira en la ventana del Explorador de Windows. (Con la
opcion «Por defecto», el directorio es «data», como se menciond anteriormente). La
ruta exacta de destino se muestra en la linea de direccion.

Si lo desea, puede definir otra ubicacién de almacenamiento en lugar del directorio de
destino estandar «data».

Seleccione el botén de opcion otros en el segmento
Ubicacién de almacenamiento de la Base de Datos. A continuacién, haga clic en
Buscar y utilice la ventana del Explorador del Windows que se abre para seleccionar
un directorio de destino nuevo. La préxima vez que el programa se inicie, todos los
datos de medicidon nuevos se guardaran en esta carpeta. Los datos de medicion
guardados previamente permanecen en la anterior carpeta de destino. Estos datos ya
no seran accesibles desde SDV-3.
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5.6.2

Introduccion

Procedimiento

Si ha definido una ubicacién de almacenamiento nueva y desea seguir teniendo acceso
a los datos de medicién guardados anteriormente, es necesario mover previamente el
directorio de destino completo a la nueva ubicacion de almacenamiento. Una vez hecho
esto, ya puede seleccionar una nueva ruta de destino tal como se ha descrito
anteriormente, seleccionando la opcion otros y presionando el botdén Buscar para
definir la nueva ruta de destino.

Coémo guardar los datos de acceso de un servidor FTP o una cuenta
de correo electrénico

Varios de los dispositivos de las series Sebalog estan equipados con un médem GSM
integrado. Esto significa que son capaces de lo siguiente:

« enviar mensajes por SMS o correo electrénico (p. ej. mensajes de alarma),
asi como

e guardar datos de medicion en un servidor FTP.

Cada vez que se programan los dispositivos, es necesario introducir los datos de
acceso de la cuenta de correo electronico del remitente o los datos de acceso del
servidor FTP utilizado.

Si lo desea, puede guardar los datos de una cuenta de correo electrénico o del servidor
FTP en el programa de forma permanente. En tal caso, durante la programacion, es
posible confirmar los datos de acceso guardados desde la pantalla de entrada
simplemente haciendo clic con el ratén.

Para almacenar datos de acceso en el programa, proceda de la siguiente manera:

Paso | Descripcion

1 |Abra la pestafia FTP en la ventana de configuracion del sistema.

Resultado: aparece la siguiente pantalla de entrada de datos:

Por defecto | Imprimir | FTF Logh3 | SV

Ajustes FTP
Direcdidn del se +E Puerto 21

Usuario F++

Contrasefia . V| Utilizar los ajustes pr
Ajustes de correo electrdnico
Servidor SMTP +++ Puerto 0
Servidor POP +++

Usuario F++

Contrasefia as

Dominic +++

V| Utllizar los ajustes pr
MNombre del remitente +++

OK Cancelar

El segmento Ajustes FTP contiene campos para introducir los datos de acceso
de su servidor FTP. Puede solicitar estos datos al administrador del sistema de
su empresa o al operador del servidor, o bien, puede que estén disponibles en el
acuerdo sobre el uso del FTP.
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Paso

Descripcion

El segmento Ajustes de correo electrénico contiene campos para introducir los
datos de acceso de la cuenta de correo electronico del remitente, en caso de que
los mensajes se vayan a enviar por correo electronico. Los datos le seran
asignados por el operador de la cuenta de correo electrénico, o bien por el
administrador del sistema. En el campo Nombre del remitente puede introducir
cualquier nombre, que posteriormente se utiliza para identificar el dispositivo que
es el remitente del mensaje de alarma.

Haga clic en la correspondiente casilla de verificacion Utilizar los ajustes
propios.

Introduzca los datos de acceso en los campos de entrada.

Haga clic en OK para confirmar la informacion introducida y cerrar la ventana.

Resultado: ahora, los datos de acceso estan guardados en el programa de
forma permanente. Durante la programacion de los dispositivos, en el area de
entrada se mostrara, en cada uno de los pasos, una casilla de verificacion para
insertar los datos de acceso almacenados.

Para, posteriormente, tener acceso a los datos almacenados durante la
programacion, es necesario haber activado la casilla de verificacion Utilizar los
ajustes propios.

Si no se ha activado esta casilla de verificacion, el sistema preguntara al usuario
si desea utilizar un servidor FTP o una cuenta de correo electronico de
demostracion de SebaKMT.
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6 Programacion del registrador

Introduccién Antes de instalar un registrador sobre el terreno, es necesario configurarlo
adecuadamente. En el proceso se pueden especificar las entradas, los intervalos de
registro, las condiciones para las alarmas y la configuracién de comunicacién por radio,
entre otros parametros.

Requisitos El registrador debe estar encendido y conectado al ordenador (por cable USB o por
radio).

En el caso de la conexién por radio:
« lainterfaz de radio Log RI debe estar conectada al ordenador,

« el registrador debe estar dentro del rango de alcance de la conexion inalambrica
del ordenador.

Procedimiento Para programar un registrador Sebalog DX, proceda de la siguiente manera:

Paso

Descripcion

1

En el programa SDV-3, seleccione el registrador en el arbol de directorios.

2

Haga clic en Programar, en el segmento Comunicacién de la barra de

funciones.

Resultado: se abre la ventana de programacién de un registrador Sebalog DX.

Intervalo de medicion Modo memoria Comunicacion
| z0min - [¥] Memoria ciclica 7] GSM activo Configurar GSM_|
Configuracién de sensores
Canal 1 [¥] Encen/apz Configurar Grabacién
——— Fecha de inicio de |z grabacin -
Canal 2 [7] Encen/apz Configurar ] < wos2013 [
Canal 3 EncenjApz | Configurar ] | Hora actual 10:51:14 =
Canal 4 Encen/Apz Configurar
Estado
Entradas de alarma Firmware 1.02.07
Entrada 1 []Encen/apz FechajHora 12:49:42 2013-05-16
Entrada2 [ |Encen/Apz Estado de la bateria Bateria completa
Valores registrados 628
Comentario Capacidad libre 99.85 %
Tiempo para grabaciones 17691 Dias 08:00:00
I FTP
Lesr | Programar Leer configuracién | | Escribir parimetos

3 | Silos campos visibles no son editables, es necesario recuperar previamente los
datos de configuracién actuales del dispositivo. (Por lo general, esto debe
hacerse cuando se afiade un dispositivo nuevo al programa).

! !

Haga clic en Leer para leer los datos Haga clic en Leer configuracién para
directamente desde el dispositivo. descargar los datos desde el servidor
FTP.

4 |Introduzca todos los datos necesarios.

Para finalizar la entrada y transmitir la configuracién al registrador, haga clic en
Programar.

Encontrara informacién detallada sobre los pasos de programacién necesarios en las
secciones siguientes.
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Programacion del registrador

6.1

6.2

Introduccién

Activar canales

Configurar un canal

Seleccidn del intervalo de registro

En la lista desplegable Intervalo de medicion puede seleccionar el intervalo de tiempo
durante el que desea que se registren valores de medicion..

Configuracion de canales de medicién

Dependiendo de la configuracion del registrador, pueden conectarse hasta cuatro
sensores. Para analizar los datos registrados correctamente, el registrador debe saber
qué tipo de sensor esta conectado y en qué canal.

Asegurese de que la configuracion del sensor coincide con los ajustes reales de la
conexion. Cada canal esta conectado a un hilo especifico del cable de conexién VK86.

Cuando configure sensores de presion internos o sensores con salida de corriente,
preste atencion a las asignaciones de canales fijos.

Los valores deben introducirse con el mismo formato que se muestra en las figuras.

En primer lugar, es necesario especificar qué canales se utilizaran (conectados a un
sensor) durante el préximo periodo de servicio. Los canales pueden activarse marcando
la correspondiente casilla de verificacion de Encen/Apa, tal como se muestra en la
figura siguiente:

Intervalo de medicidn Modo memaria Comunicacién

| 30min - 7] Memaria diclica V] GSM activo Configurar GSM

Configuradon de sensores
Grabadién
o Fecha de inico de la grabacén  15.09.2013 (=
Canal 1 [¥|Encenfapz | Configurar |
Hora actual 051114
=
Canal 2 |¥| Encenfapz [ Configurar ]
Estado
= Firmware 1.02.07
Canal 3 LS EI'IIZEI'I;"ADE [ Conﬁgurar | FechajHora 12:49:42 2013-05-16
Estado de la bateria Bateria completa
Canal 4 || Encenfapz l Configurar | Yolees redstrades o5
Capacidad libre 99.85 %
Tiempo para grabaciones 17691 Dias 08:00:00
FTP

Leer Programar Leer configuraidn

Una vez activado el canal, debe especificarse qué tipo de sensor esta conectado a este
canal. Para ello, haga clic en el botéon de Configurar respectivo. Aparecera la siguiente
ventana:

Configuracién de sensores

Tipo de sensor

Definido por el usuario = |
Tension 0-5V =

Tipo de entrada

Unidad
Valor inicial

0.000 V esigual 0.000
Valor final

5.000 V es igual 15.000

Destino de alarma

[CIRelé interno 1 Relé interno 2
[T Correo electrénico [Clsms
[CIFme

oK Cancelar
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6.2.1

Introduccion

Procedimiento

6.2.1.1

Unidad

Registro
de golpes de presion

Seleccion del tipo de sensor

Los valores fisicos medidos por los sensores son transformados en sefales eléctricas
(p. €j. voltaje, impulsos, frecuencia), que a su vez son utilizadas para transmitir los
datos al registrador. Para recuperar el valor fisico original de estas sefales portadoras,
el registrador debe conocer la correlacion de los rangos entre si.

Seleccione el sensor conectado al canal en la lista desplegable de la parte superior
izquierda de la ventana. Si el tipo de sensor conectado no esta en la lista, seleccione la
entrada Definido por el usuario.

Los sensores incluidos en la lista estan parametrizados. Los datos de conversién de las
sefales ya estan introducidos y no pueden modificarse. Normalmente, no es necesario
realizar ningun otro ajuste.

En algunos casos, puede especificar las unidades para los valores registrados (p. €j.
m%h o I/s).

Ademas, con algunos sensores de caudal, es posible comparar los resultados con
valores de un contador de agua. Para ello, antes de la medicién, introduzca la lectura
del contador en el campo que se muestra. El registrador aceptara este valor como
punto de inicio para la medicidén y para comparar los valores registrados en ambos
dispositivos a partir de aqui.

Configuracion de sensores de presion internos

La mayoria de los parametros de los sensores de presion internos son introducidos
automaticamente y no pueden modificarse.

Aqui puede seleccionar la unidad para la presién registrada utilizando la lista
desplegable.

Si, ademas de las mediciones estandar de la presion, desea registrar fluctuaciones
repentinas de presion, conocidas como golpes de presidén, active la casilla de
verificacion Registrar golpes de presion.

En el campo de entrada a la derecha de la casilla de verificacidén puede especificar la
diferencia necesaria entre un valor de medicion y el anterior para que una fluctuacion
de presion sea clasificada como «golpe de presion».

Ejemplo: Si el valor introducido es «0,5» (en el programa, el separador decimal es el
punto), el registro de golpes de presion se inicia cuando un valor de
medicién sea 0,5 bar mayor o menor que el valor precedente.

Por medio de la casilla de verificacion Alta resolucion puede especificar el intervalo de
muestreo que desea utilizar durante los 60 segundos de duracion del registro del golpe
de presion:

« casilla de verificacion desactivada: intervalo de muestreo de 1 s

« casilla de verificacion activada: intervalo de muestreo de 0,1 s

El intervalo corto de 0,1 s permite obtener un registro mas detallado.

Tenga en cuenta que registrar un golpe de presion con alta resolucion requiere
mas energia y, por tanto, acorta la duracion de las pilas del registrador.

Los golpes de presion se registran al mismo tiempo que las mediciones de presion
estandar, las cuales no se ven afectadas por ello.
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Programacion del registrador

6.2.1.2

Introduccion

Configurar el tipo
de entrada

Configuracion de un sensor «definido por el usuario»

En el caso de un sensor «definido por el usuario» que no se encuentra en la
mencionada lista desplegable, es necesario especificar manualmente el tipo de entrada
(sefal portadora) y las unidades del valor fisico. También deben especificarse los
limites superior e inferior para la sefial de entrada y los valores de medicion
correlativos.

Para configurar el tipo de entrada de un sensor «definido por el usuario», proceda de la
siguiente manera:

Paso |Descripcion
1 En la lista desplegable Tipo de entrada, seleccione el tipo de sefal utilizada
por el sensor para transmitir los datos de medicién al registrador.
2 En la lista desplegable Unidad, seleccione las unidades del valor fisico medido
por el sensor.
3 Dependiendo del tipo de entrada seleccionada y del valor, puede ser necesario

introducir en unos campos adicionales los limites superior e inferior de la senal
de entrada y de los valores de medicién correlativos.

Tipo de entrada ITensio'n 0-5V "J
Unidad | bar -
Walor inicial

0.00 W esigual 0.00 bar
Walor final

5.00 V esigual 16,00 bar

Limites de la Valores de
senal de entrada medicidén correlativos

Encontrara informacion detallada sobre el tipo de entrada y los rangos en el
manual del sensor conectado.
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6.2.1.3

Tipo de entrada
Tensién

Tipo de entrada
Frecuencia

Ejemplos de tipo de entrada

Un sensor de presion de 10 bar con salida de voltaje esta conectado a un canal del
registrador.

Tipo de entrada: Tensiéon 0-5V
Unidad: bar
Un valor de voltaje de 0V indica el limite inferior del rango de medicién (0 bar),

mientras que el limite superior (10 bar) se corresponde con un valor de 5V. Por lo
tanto, los campos deben rellenarse de la siguiente manera:

Tipo de entrada |Tensién 0-5v b |
Unidad lbar = |
Valor inicial

0.000 Ves igual 0.000 bar
Valor final

5.000 ¥ es igual 10.000 bar

El valor maximo admisible para el voltaje de entradaes de 5 V.

PRECAUCION

Un medidor de nivel con salida de frecuencia esta instalado en un depdsito de 430 .

Tipo de entrada:  Frecuencia
Unidad: |

Una frecuencia de 1000 Hz indica el nivel maximo de 430 I. Por lo tanto, los campos
deben rellenarse de la siguiente manera:

Tipo de entrada |Frecuencia - |
Unidad [| "]
1000,000 Hz es igual 430,000 |

conectado transmite frecuencias superiores, debe conectarse un divisor de

|-VT_| El valor maximo admisible para la frecuencia es de 1000 Hz. Si el sensor
frecuencias.
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Programacion del registrador

Tipo de entrada Se conecta un caudalimetro con salida de impulsos digital a un canal del registrador.
Impulso El caudalimetro transmite un impulso por cada 16 litros.

Tipo de entrada:
Unidad:

Impulso

Tipo de entrada |Im|:su|sn 'I
Unidad [ - |
(") por hora
@ por segundo
1Impulso  esigual 16,000 |
Contader ~ 0.00 I

El caudal puede medirse en metros cubicos por hora o bien en litros por segundo.
Si desea comparar sus resultados con los valores de un contador de agua, puede
introducir el valor medido por el contador en el campo respectivo antes de realizar la
medicidén y para comparar los valores registrados en ambos dispositivos a partir de
aqui.

Determinar el Se conecta un caudalimetro al canal 3. Ademas del caudal, se desea determinar el
signo de sentido sentido de flujo. Para ello, se conecta a otro canal del registrador un sensor que indica
para ofro canal el sentido de flujo mediante valores de voltaje.

Tipo de entrada:

Signo para otro canal

Tipo de entrada Signo para otro canal

El canal es signo para el canal:

Canal 1
@ 5v = adelante
Canal 2
15y = atras -
@) Canal 3
Canal 4

En primer lugar, ha de especificarse el sentido indicado por el valor de 5V.
Automaticamente, un valor de 0 V indica el sentido opuesto.

Ademas, hay que seleccionar el canal (caudal) al que se refiere el sentido del flujo
determinado (en este caso el canal 3).
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6.2.2

Introduccién

Configurar el
destino de la alarma

Configuracion de las condiciones de las alarmas (control de valores
limite)

El registrador puede activar una alarma siempre que se exceda un valor limite
especificado maximo o minimo. Asi mismo:

« los mensajes de alarma pueden enviarse a través de SMS y/o correo electrénico (si
hay disponible una conexién GSM adecuadamente configurada (vea pagina 58)).

« es posible enviar datos de medicion al servidor FTP de forma no programada (si
hay disponible una conexién GSM adecuadamente configurada).

« hasta dos dispositivos conectados (p. ej. una bomba o una valvula) pueden ser
activados por los relés internos.

Los valores limite para las alarmas deben especificarse por separado para cada canal.

Especifique en Destino de alarma qué relé interno desea que conmute para activar el
dispositivo conectado y qué tipos de mensajes de alarma desean que se envien
(SMS y/o correo electrénico y/o envio de datos al servidor FTP).

Destino de alarma

[¥]Relé interno 1 [ Relé interno 2
[ corren electrénico [¥]sMms
ErFme

Si se ha configurado un nivel maximo, el relé activado encendera el dispositivo
conectado cuando se exceda el nivel maximo. El dispositivo se apagara cuando el valor
de la senal descienda por debajo del valor limite. En el caso de un nivel minimo, el
proceso es el inverso.

Los valores limite maximo y minimo no pueden asignarse a relés diferentes. Si se han
configurado ambos niveles, los relés activados conmutaran cuando se exceda uno de
los limites, sin importar cual de ellos sea.

No es posible asignar un relé a més de una alarma. Si un relé ya esta incluido en la
configuracién de un canal existente, no puede utilizarse en combinacion con otro canal
o entrada de conmutacion.
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Programacion del registrador

Configurar un Para configurar los valores limite de activacion de la alarma, proceda de la siguiente
disparador de alarma manera:

Paso

Descripcion

1

En el segmento Disparador de alarma - Ajustes, especifique si desea
configurar un valor limite de control minimo y/o maximo activando la casilla de
verificacion respectiva.

Disparador de alarma - Ajustes
fi 6n d =1 ni
Configuracion de sensores I__i NI'\I’EI max. 0.o0 bar
Tipo de sensar
Definido por el usuario M| s
Tipa de entrada [Tensién 0-5¢ - ul Mivel min, 2.00 bar
Unidad | -
e Histéresis o L
0.000 Vesigual 0.000
Valor final Repetidan = 0 5
0.000 Vesigual 0.000
[E Lunes E Jueves D Damingo
=zl =8l sr
B e e (| Martes [ viernes
| Relé interno 1 Relé interna 2 -
J] .
] Correo electrnico sMS !' — Miércoles D Sabado
ClFme
|Martes Sabado
Hora de finalizacién "
— . = Miéreoles | Domingo
| ok [ cancelar 00 [Pl Aoeves

Introduzca los valores limite minimo y/o maximo en los campos respectivos.

Es posible definir una histéresis para una entrada de alarma, para evitar que la
alarma se dispare continuamente debido a fluctuaciones marginales de los
valores de medicion en torno a los valores limite.

Introduzca un valor de Histéresis. El valor de histéresis en porcentaje
representa un rango simétrico centrado en el valor limite especificado, dentro
del cual la senal de entrada puede fluctuar sin que esto afecte al estado actual
de la alarma.

Ejemplo: (sensor de presion)

Nivel minimo: 2,0 bar
Histéresis: 10 %

La alarma no se dispara hasta que el valor de la sefal de entrada es
inferior al 90 % del valor limite especificado (en este caso 1,8 bar).
Después de dispararse, la alarma no se desconecta hasta que la sefial de
entrada exceda el 110 % del valor limite (en este caso 2,2 bar).

Seleccione un valor de Repeticion. No es suficiente con que la sefal de
entrada exceda una vez el valor limite especificado, para que la alarma se
active o desactive es necesario que se supere dos veces mas este valor
después de un periodo de tiempo especificado. Este periodo de tiempo,
denominado tiempo de «supresion de rebotes», es siempre un valor multiplo del
intervalo de registro especificado.

Ejemplo: (sensor de presion)

Intervalo de registro: 5 s
Nivel minimo: 2,0 bar
Supresién de rebotes: 15 s

La alarma no se activa hasta que la sefal de entrada exceda el valor limite
especificado (2,0 bar) tres veces consecutivas (15 segundos).

Seleccione los dias de la semana en los que la alarma debe estar activada
marcando las casillas de verificacién correspondientes.
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Definir excepciones El segmento Disparador de alarma - Excepciones permite modificar la configuracion

6.2.3

de la alarma introducida en Disparador de alarma - Ajustes durante un periodo de
tiempo especificado (determinados dias de la semana o incluso periodos de tiempo
dentro de un dia).

Ejemplo: la siguiente figura muestra una posible configuracion:

Disparador de alarma - Ajustes

[ Mivel max. 0.00 bar

[] Mivel min. 2.00 bar
Histéresis o Yo
Repeticidn = 0 5

J] Lunes _.{; Jueves __ Domingo
[¥] Martes [¥] viernes

[¥] miércoles [] sabado

Disparador de alarma - Excepciones
[ Mivel max. 0.00 bar

[+ Mivel min. 4,00 bar

|| Manitoreo del flujo mi

Histéresis o %o
Repeticidn 0 =g
Hora de inicio L
Z [¥]Lunes |¥] viernes
02:00 e =
|| Martes || 5abado
RS £ P [¥] Miércoles [~] Domingo
0400 3 [¥] Jueves

En este caso, de lunes a viernes, se activa una alarma cuando el valor de la sedal
de entrada desciende por debajo de 2,0 bar (limite configurado en el segmento
Disparador de alarma - Ajustes), pero de las 2 a las 4 de la mafiana, el valor limite
valido es de 4,0 bar (configurado en el segmento Disparador de alarma -
Excepciones).

Finalizacion de la configuracion del sensor

Confirme la configuracion y guardela haciendo clic en el botén OK.
Configure el resto de canales.
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6.3 Configuracion de las entradas de alarmas

Introduccién Dependiendo de su configuracién, un registrador puede estar equipado con hasta dos
entradas de conmutacién (entradas de alarmas), las cuales pueden conectarse a
circuitos activos. Para cada una de estas entradas, puede especificarse el valor del
voltaje de entrada que dispara una alarma.

Como se ha indicado en la configuracion de los canales, una alarma puede disparar
hasta dos relés internos.

Si su registrador esta equipado con un médem GSM, los mensajes de alarma pueden
enviarse a través de SMS y/o correo electrénico. Ademas, en caso de que se dispare
una alarma, es posible enviar datos de medicion a su servidor FTP de forma no
programada. Para ello, debe disponerse de una conexion GSM adecuadamente
configurada (vea pagina 58).

Activar una En primer lugar, es necesario activar las Entradas de alarma que van a formar parte de
entrada de alarma una entrada de alarma durante el proximo periodo de servicio. Para ello, ha de
marcarse la casilla de verificacion de Encen/Apa respectiva:

Intervalo de medicidn Modo memoria Comuricacion

30 min T | || Memaria cidica (] G5M activa Configurar GSM |
Configuracién de sensores
Canal 1 V|EncenfApz | Configurar | Grabacién
" e — Fecha de inicio de | bacid -
Canal 2 || Encen/fApz Canfigurar | cchadeindodelagrabadon  15.09.2013 @
Hora actual 10:51:14 =
Entradas de alarma o oot |
Entrada 1 [¥] Encen/Apz [ Configurar I Estada
Firmware 1.02.07
Entl—ada 2 EHEEHIADE Fecha/Hora 12:49:42 2013-05-16
Estado de la bateria Bateria completa
Valores registrados 628
Camentario Capacidad lbre 99.85 %
Tiempa para grabadones 17581 Diss 08:00:00
FTP

Leer Programar Leer configuracién | | Escribir parémetros

Configurar una Una vez activada una entrada de alarma, deben especificarse el valor del voltaje de
entrada de alarma entrada que genera una alarma y las acciones que la alarma dispara.

Haga clic en el botén de Configurar respectivo. Aparecera la siguiente ventana:

Disparador de alarma - Ajustes
© 4 b5y
¥ oy

Destino de alarma
[V] Relé interno 1 [T Relé interno 2
[ correo electrénico [#] 5Ms

] Fme

[ Ok ] l Cancelar
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Para configurar una entrada de alarma, proceda de la siguiente manera:

Paso

Descripcion

1

Especifique el valor del voltaje de entrada que dispara una alarma cuando se
detecta en la entrada de conmutacion.

El limite del voltaje de entrada es 2,5 V. Cualquier valor inferior se interpreta
como 0 V, mientras que los voltajes superiores a 2,5 V se interpretan como 5 V.
Para garantizar una clasificacion fiable, es recomendable que el valor real del
voltaje no se acerque excesivamente a 2,5 V.

2 |Especifique en Destino de alarma los tipos de mensaje de alarma que desea
que se envien (SMS y/o correo electrénico y/o envio de datos al servidor
FTP) y qué relé interno desea que conmute para activar el dispositivo
conectado.

3 |Confirme la configuracion y guardela haciendo clic en el botén OK.

No es posible asignar un relé a mas de una alarma. Si un relé ya esté incluido en
la configuracién de un canal existente, no puede utilizarse en combinacion con
otro canal o entrada de conmutacion.
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6.4

Configuracion de las comunicaciones moéviles

Introduccién  Si su registrador esta equipado con un médem GSM interno, es posible transferir datos

y mensajes de alarmas a través de GPRS.

Para ello, se necesita una tarjeta SIM habilitada para GPRS (contrato de datos), que
puede obtenerse de casi todos los operadores de redes moviles locales.

Normalmente, los datos necesarios para configurar la transferencia mévil de
datos son proporcionados junto con el contrato de servicios de redes moviles.
Puede encontrar mas informacion en el sitio web o a través de la linea directa
del operador de la red movil. Si es necesario, solicite asistencia para configurar
las comunicaciones de datos en particular. En este caso, SebaKMT no puede
proporcionar asesoramiento técnico especifico.

Procedimiento Para configurar las comunicaciones de datos a través de GPRS, proceda de la

siguiente manera:

Paso |Descripciéon

1 |Asegurese de que el registrador ha sido adecuadamente preparado para la
conexion a través de GSM.

2 |En el segmento Comunicacién de la ventana, active la casilla de verificaciéon
GSM activo para habilitar la funcion GSM.

Comunicadan

Intervalo de medicidn Moda memaria

M‘ 7] Memoria cidica Lﬂ_ GSM activo Cnnﬁgurar GEM

Configuracién de sensores

Canal 1 v|Encen/Apz Configurar

Fecha e inicio dela arebacén  19.08.2013 [

Canal 3 | Encen/apz Configurar [ Horaactal 10:51:14 =

[ )
Canal 2 V|EncenjApz | Configurar ]
[ J
[ )

Canal 4 | Encen/apz Configurar

Estado
Entradas de alarma Firmware 1.02.07
Entrada 1 EncenjApz Configur Fecha/Hora 12:49:42 2013-05-16
Entrada 2 ool Cotihg Estado de 2 bateria Bateria completa
Valores registrados 628
Comritan Capadidad libre 99.85 %

Tiempo para grabaciones 17691 Dias 08:00:00

P S, e ——
Leer Programar Leer configuracién | | Es

3 |Haga clic en el boton Configurar GSM.

Resultado: aparece el cuadro de dialogo de configuraciéon del GSM.

4 |Introduzca todos los datos solicitados. (Encontrara mas informacién sobre el
cuadro de dialogo de configuracion mas adelante.)

5 |Realice una prueba de GSM para comprobar el funcionamiento de la conexion
GSM. (Encontrara mas informacion sobre la prueba la conexiéon GSM mas
adelante.)

6 |Confirme la configuracion y guardela haciendo clic en el botén OK.
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6.4.1 Cuadro de dialogo de configuracion del GSM

La figura muestra el cuadro de dialogo de configuracién del GSM:

Direccidn de correo

Direccidn de correo

Configuracion de tarjeta SIM Ajustes FTP
PIN tarjeta 5IM 0860 [¥] Utilizar el servidor FTP propio | ok ]
Direccidn del se +++
Transferenda FTP ok |
s Puerto 21
|| Activo || configurable via FTP
= Eit Usuario 4+ Prueba
| Test FTP || Enviar la lista de e AT
Hora diaria de subida Contrasefia see
ista de ocurrencia:
6:00 =
Configuracion de Internet
|| Segunda subida 18:00
Muestras | - |
|| sms Direccidn del m2m.vodafone.de
@ Diario Dia de la semana Hora servidor (APN)
) N i DMS 1 A58 B w30 435
(7) Semanalmente Domingo 12:00 =
DNS 2 158 O W 300 125
Direccidn SMS
Usuario E
Numero de teléfono 1 +491761234567
Contrasefia -
Numero de teléfono 2
Mimero de teléfono 3 Ajustes de correo electrdnico
[¥] Utilizar el servidor FTP pr¢  Puerto O
|¥| Correo electrdnico Servidor SMTP e
e Dia de la semana Hora
9 Diario s Dominio +++
{7) Semanalmente Domingo 12:00 =
Usuario +++
Destinatario de correo electrénico
Contrasefia see

alarm@sebakmt.com

En la siguiente tabla
de configuracién:

se explica el significado de los segmentos del cuadro de dialogo

Segmento

Parametro

Configuracién de
tarjeta SIM

Introduzca aqui el cédigo PIN de la tarjeta SIM que va a utilizarse
en el registrador (consulte el contrato de comunicaciones méviles
0 a su proveedor).

Transferencia
mediante FTP

Si desea que los datos del registrador sean transferidos a un
servidor FTP diariamente, active aqui la casilla de verificacion
Activo. En Hora diaria de subida puede especificar la hora a la
que desea que se envien los datos.

Si desea que se envien otros datos de medicidn cada dia, active
la casilla de verificacion Segunda subida y especifique la hora de
la segunda transferencia.

Si activa la casilla de verificacion Enviar la lista de eventos,
ademas de los datos de medicion, se enviara al servidor FTP un
archivo con las 100 dltimas alarmas y conexiones GSM
establecidas para el registrador. Posteriormente, esta informacion
puede afiadirse a la «lista de eventos» del dispositivo.

Si desea que la siguiente medicién sea una prueba «Step Test»
(prueba de nivel), active la casilla de verificacion Step Test FTP.
Como resultado, el dispositivo comenzara a registrar al recibir los
datos de configuracion.

(continda en la pagina siguiente)
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Segmento

Parametro

Los datos registrados se enviaran inmediatamente al servidor
FTP para poder controlar las mediciones desde cualquier
ordenador conectado a internet.

Si marca la casilla de verificacion configurable via FTP, el
registrador comprobara si hay disponibles nuevos datos de
configuracién en el servidor FTP cada vez que se carguen datos
de medicion. Los datos de configuracion nuevos se descargaran
e instalaran inmediatamente en el registrador.

Casilla de
verificacion SMS

y casilla de
verificacion

Correo electrénico

Para habilitar el servicio de envio de mensajes de alarmas a
través de SMS, active la casilla de verificacion SMS.

Para habilitar el servicio de envio de mensajes de alarmas a
través de SMS, active la casilla de verificacion Correo
electrénico.

Como resultado adicional, se enviara un mensaje periddico de
resumen con los valores maximos y minimos medidos cada dia o
cada semana a todos los numeros de mdévil o direcciones de
correo electrénico almacenados en la configuracién del
registrador

Debajo de la casilla de verificacion mencionada, especifique si
desea que se envie un mensaje de resumen Diario o
Semanalmente seleccionando la opcion respectiva. Especifique
también la hora y, si es necesario, el dia de la semana en que
desea que se envie el mensaje de resumen. (La hora se
especifica con el formato de 24 horas).

Direccién SMS

Aqui puede especificar hasta tres nimeros de teléfono movil a los
que desea que se envien los mensajes de resumen o de alarmas.

Destinatario de
correo electronico

Aqui puede especificar hasta dos direcciones de correo
electrénico a las que desea que se envien los mensajes de
resumen o de alarmas.

Ajustes de correo
electrénico

Introduzca aqui la direccion del servidor SMTP, el nombre de
usuario y la contrasefa de la cuenta de correo electronico
desde la que desea que se envien los mensajes de resumen o
alarmas. (Por lo general, este tipo de informacion puede
encontrarse en el tutorial «Como configurar un cliente de correo
electrénico» en el sitio web del proveedor. El nombre de usuario y
la contrasefia pueden especificarse durante el proceso de
configuracién de la cuenta o pueden solicitarse al operador del
servicio de correo electrénico o al administrador del sistema.
SebaKMT no proporciona cuentas de correo electrénico).

Es posible que los datos de acceso de su cuenta de correo
electronico ya estén almacenados en la base de datos del
programa. Para utilizar los datos almacenados, active la casilla de
verificacion Utilizar el servidor FTP propio. A continuacion, los
datos se introduciran automaticamente.

La casilla de verificacion Seba Demo Mode (modo de
demostraciéon de Seba) permite utilizar una cuenta de
demostraciéon administrada por SebaKMT. Los datos
correspondientes se introducen automaticamente. No obstante,
esta cuenta de Seba sirve Unicamente como demostracion.
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Segmento

Parametro

Configuracién de
Internet

Introduzca aqui los datos necesarios para el acceso a internet
(consulte el contrato de comunicaciones méviles o a su
proveedor).

Si encuentra su proveedor en la lista desplegable Muestras y lo
selecciona, los datos mencionados se introduciran
automaticamente.

Ajustes FTP

Introduzca aqui la direccién, el puerto, el nombre de usuario y
la contrasefa del servidor FTP. (Puede obtener esta informacién
del administrador del sistema o del proveedor de servicios de
internet).

Es posible que los datos de acceso a su servidor FTP ya estén
almacenados en la base de datos del programa. Para utilizar los
datos almacenados, active la casilla de verificacion Utilizar el
servidor FTP propio. A continuacion, los datos se introduciran
automaticamente.

La casilla de verificacién Seba Demo Mode (modo de
demostracién de Seba) permite utilizar un servidor FTP de
demostracion administrada por SebaKMT. Los datos
correspondientes se introducen automaticamente. Los datos de
medicion registrados se transfieren a este servidor. No obstante,
este servidor de Seba sirve Unicamente como demostracion.
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6.4.2

Requisitos

Procedimiento

Archivo de la prueba
de FTP

SMS/Correo
electrénico de prueba

Depuracion

Comprobacion de la conexién movil

Aqui puede comprobar el funcionamiento de la conexién GSM.

Tenga en cuenta que la prueba de GSM reprogramara la configuracion
GSM del registrador.

Ademas, se perderan todos los datos de medicion guardados en los
PRECAUCION | dispositivos.

Para realizar una prueba del GSM:

« la configuracion del GSM debe haberse completado ya (consulte las secciones
anteriores),

« lainterfaz de radio del Log Rl o del Reader-3 debe estar conectada al ordenador,

« el registrador debe estar situado dentro del rango de alcance de la conexion
inalambrica del ordenador y debe estar conectado.

Para realizar una prueba del GSM proceda de la siguiente manera:

Paso | Descripcién

1 |En el programa SDV-3, abra el cuadro de dialogo de configuracién del GSM para
el registrador respectivo (consulte las secciones anteriores).

2 |Haga clic en el botén Prueba, en la parte superior derecha de la ventana.

Resultado: el dispositivo se conecta a la red mévil y envia un mensaje SMS o un
correo electrénico de prueba. Ademas, intentara crear un archivo de prueba en la
carpeta de destino de su servidor FTP. Durante el proceso de transferencia, la

luz del piloto de control e del registrador es naranja.

Si la transmisién se ha completado correctamente, encontrara en su servidor FTP un
archivo de prueba llamado «fip-test.txt». Este archivo contiene la hora y la fecha de la
prueba.

Todos los destinatarios recibiran un SMS o un correo electrénico con la siguiente
informacion:

« Tipo de dispositivo y numero de identificacion
« Fecha y hora de la prueba
« Calidad de la sefal

0-1... mala
2-15 ... normal
16-30 ... buena

En caso de que la calidad de la sefial sea mala (SignalQ 0 o 1), puede servir de ayuda
colocar la antena GSM en una posicion mejor.

Si no se ha creado ningun archivo en la carpeta del servidor FTP o no se ha recibido
ningun SMS/correo electronico, significa que la prueba ha fallado. En tal caso, utilice el
boton Lista de eventos para recuperar la lista de eventos del registrador. Esta lista
contiene informacién que puede ayudar a identificar el problema.
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6.5

6.6

6.7

6.8

Ahdadir un comentario

Transmitir los datos de
configuracion

Ajuste de la hora y la fecha de inicio de la grabacién de datos

La hora y la fecha en que se desea que el registrador comience a registrar se definen
en Grabacion.

Utilice los controles para especificar la fecha y la hora de inicio, o bien haga clic en el
botén Hora actual para utilizar la hora y la fecha del ordenador.

Si la hora de recepcion de los datos de configuracion es posterior a la hora configurada
para el inicio de la grabacidon, el registrador comienza a almacenar datos
inmediatamente.

Ajuste del modo de memoria

El registrador tiene 4 MB de memoria interna.

Si se marca la casilla de verificacion Memoria ciclica debajo de Modo memoria, al
llenarse la memoria de datos, el dispositivo continla registrando, pero lo hace
sobrescribiendo los valores mas antiguos.

Si no se activa la casilla de verificacion Memoria ciclica, el registrador deja de
almacenar datos de medicion cuando la memoria se llena.

Comprobacion del estado del registrador

En Estado se indican algunos datos caracteristicos del registrador (p. ej. memoria libre,
estado de las pilas, hora del sistema, version de firmware, etc.).

Estos datos han sido obtenidos durante la ultima lectura de datos o de la configuracion.

Finalizacion de la programacion

Puede utilizar el campo Comentario para anadir notas sobre, por ejemplo, la ubicacién
del dispositivo.

Para finalizar la configuracion, haga clic en el boton Programar.

Al hacerlo, los datos se transmitiran al registrador. Una vez que la configuracion haya
sido guardada en el dispositivo, aparecera un mensaje de confirmacion.

Si no ha sido posible establecer una conexién con el registrador, aparecera un mensaje
de error. Compruebe la conexion entre el registrador y el ordenador, e intente transmitir
los datos de nuevo.
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7 Recuperacion y analisis de los datos
71 Funcion «Medicion en tiempo real»

La funciéon Medicién en tiempo real permite realizar mediciones y observar los datos
registrados en tiempo real. También es posible observar las mediciones mientras se
realizan.

Requisitos Para realizar mediciones en tiempo real, el registrador debe estar encendido y
conectado al ordenador (por cable USB o por radio).

En el caso de la conexién por radio:
« lainterfaz de radio del Log Rl o del Reader-3 debe estar conectada al ordenador,

« el dispositivo debe estar dentro del rango de alcance de la conexién inalambrica del
ordenador.

Procedimiento Proceed as follows to retrieve and display live Datos:

Paso |Descripcion

1 Seleccione el registrador correspondiente en el &rbol de directorios del
programa SDV-3.

2 Abra la pestafia LogDX de la barra de funciones.

En el segmento Comunicacion, haga clic en Medicion en tiempo real.

4 En el menu contextual, seleccione si desea visualizar los valores de medicion
«en directo» graficamente (seleccione: grafico) o numéricamente (seleccione:
digital).

En la vista grafica, las curvas continuas en la parte superior del diagrama
representan los Ultimos diez valores registrados. El grafico inferior muestra la
medicién completa en tiempo real:

bart s
100} 1.00
0.50-| 0.50
0.00-f 0.00
-050-|-0.50
-1.00-1.1.00 )|

120003 12:00:09 12:00:05 12:00:08 13:0007 12:00:08 12:00:08 13:00:10 1200:11 12:00:12

[
bar Vs W Channel 1
.00 100 [l Channel 2
oso | 0e0

060|060

0.a0-| 0.40

ozv-fozo

000|000

020|020

040|040

060|080

080|080

100
12:08:42 12:08:48 126809 126001 1Z:000F 12:60:13 12:00:10 12:60:26 126031 1Z:09:38 125094 1Z:0%:60 12:68:00 12:00:02 13.00:08
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Almacenar un conjunto
de datos

Paso |Descripcion

En la vista digital, los valores medidos en cada canal activo se muestran
numericamente en una tabla:

Logger ID 127

Canal 1 ‘o.ooo bar

Canal 2 ‘D-DDD Ifs

Canal 3 ‘

Canal 4 ‘

Transfiriendo datos de medicidn

Parar

Resultado: si se esta realizando una medicion, se muestran los valores
registrados. En caso contrario, se inicia una medicion nueva y se muestran los
datos obtenidos «en directo».

Para detener la funcion de medicion en tiempo real utilice el boton Stop (parar) o cierre
la ventana de visualizacion.

Una vez cerrada la vista grafica, aparece un cuadro de dialogo preguntandole si desea
almacenar este conjunto de datos de medicién en tiempo real. Si la respuesta es Si, los
datos de medicién se almacenan en la base de datos del programa y pueden
encontrarse en la lista de registros de datos (vea pagina 69).
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7.2

7.21

Requisitos

Procedimiento

7.2.2

Lectura de datos

Recuperacion de datos de medicién

Los datos de medicién se almacenan en la memoria del registrador. Pueden leerse
mediante un ordenador u otro dispositivo de lectura (p. ej. Reader-3).

Si se han transmitido los datos de mediciéon desde el registrador a un servidor FTP,
pueden descargarse desde el servidor al ordenador.

Lectura de datos mediante un ordenador

Los datos de medicién del registrador de datos pueden leerse mediante un ordenador.

Para leer los datos, el registrador debe estar encendido y conectado al ordenador (por
cable USB o por radio).

En el caso de la conexién por radio:
« lainterfaz de radio del Log Rl o del Reader-3 debe estar conectada al ordenador,

« el registrador debe estar dentro del rango de alcance de la conexion inaldmbrica
del ordenador.

Para leer datos del registrador, proceda de la siguiente manera:

Paso | Descripcion

1 |Seleccione el registrador correspondiente en el arbol de directorios del programa
SDV-3.

Abra la pestafia LogDX de la barra de funciones.

En el segmento Datos de medicién, haga clic en Leer.

4 | En el menu contextual que aparece, seleccione USB / RF.

Resultado: se establece una conexién entre el ordenador y el registrador y
comienza la lectura de los datos. El progreso de la transferencia de datos se
muestra en una ventana pequenfa.

Cuando finaliza la transferencia se abre una nueva ventana y se muestran los
datos de medicion (vea pégina 70).

Lectura de datos mediante un Reader-3

Los datos de medicién del registrador pueden leerse mediante el dispositivo de lectura
Reader-3 y transferirse posteriormente al ordenador.

Para ello, proceda de la siguiente manera:

Paso | Descripcion

1 |Abra el menu «Setup» (configuracion) del Reader-3.

Seleccione el modo LogDX.

Seleccione la opcion SD-Read (lectura SD).

Introduzca el numero de identificacion (ID) del registrador.

a |~ WO

Seleccione Start (iniciar).

Resultado: comienza la transferencia de datos del registrador al Reader-3.
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Transferencia de datos Los datos de medicidon se analizan mediante el programa informatico SebaDataView-3.
al ordenador Para transferir los datos del Reader-3 al ordenador, proceda de la siguiente manera:

7.2.3

Requisitos

Procedimiento

Paso | Descripcién

1 | Conecte el Reader-3 a su ordenador mediante el adaptador de conexion.

2 |En el programa SDV-3, seleccione el registrador correspondiente en el arbol de
directorios.

3 |En la barra de funciones, haga clic en Leer y a continuacién seleccione
Reader3 >> Archivo SDB en el menu contextual que se muestra.

4 | Utilice la ventana del Explorador de Windows para seleccionar los archivos de
datos correspondientes (formato sdb).

Resultado: los datos se transfieren al ordenador y se almacenan en la base de
datos de SDV-3.

Si desea mas informacioén, consulte el manual del usuario del Reader-3.

Descarga de datos desde un servidor FTP

Dependiendo de la configuracion del registrador, es posible que los datos de medicion
hayan sido transmitidos a un servidor FTP. Estos datos pueden descargarse en el
ordenador.

Deben cumplirse los siguientes requisitos:

« el programa SDV-3 debe estar instalado en el ordenador y debe disponerse de
acceso a internet

« los datos de acceso al servidor FTP deben haber sido introducidos y almacenados
en la base de datos del programa.

Para descargar datos del servidor FTP, proceda de la siguiente manera:

Paso |Descripcion

1 | Seleccione el registrador correspondiente en el arbol de directorios de SDV-3.

Abra la pestafa LogDX de la barra de funciones.

2
3 |En el segmento Datos de medicién, haga clic en Leer.
4

En el menu contextual que aparece, seleccione FTP.

Resultado: comienza la descarga y el progreso de la transferencia de datos se
muestra en una ventana pequefa.

5 |Cuando finalice la descarga haga clic en el botén OK.

Resultado: se cerrara la ventana pequefa. Ahora, los datos de medicién y la
lista de eventos del registrador respectivo estan disponibles en la base de datos
del programa y pueden visualizarse.
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7.3 Administraciéon de los datos de mediciéon guardados

En la base de datos del programa es posible guardar una gran cantidad de registros de
datos de medicion para cada registrador.

Los registros de datos de medicién de un registrador pueden visualizarse en una lista.
Para ello, proceda de la siguiente manera:

Paso

Descripciéon

1

Seleccione el registrador correspondiente en el arbol de directorios de SDV-3.

2

Abra la pestafia LogDX de la barra de funciones.

En el segmento Datos de medicién, haga clic en Mostrar los datos.

Resultado: se abre una ventana nueva con una lista de los registros de datos de

medicion del registrador (véase la figura).

Si solo se ha guardado un registro de datos de medicién para el registrador, no
aparecera esta ventana. En lugar de ello se abrira inmediatamente la pantalla de

datos de medicién (vea pagina 70).

Lista de Esta ventana contiene una tabla con los registros de datos de medicidon guardados en la
registros de datos base de datos del programa para este registrador. Se muestran tanto resultados de
mediciones estandar como registros de mediciones en tiempo real.

42 columna: intervalo de registro

3?2 columna: fin de la grabacion

22 columna: inicio de la grabacion —¢

.

Comentario Fecha de inicio de la gra...
14:40:49 2013-05-10
11:48:40 2013-04-26
17:17:20 2013-04-19
16:01:45 2013-04-16
15:46:04 2013-04-09
07:56:38 2013-04-05
07:52:25 2013-04-05
07:45:51 2013-04-05
07:42:13 2013-04-05
14:16:01 2013-04-03

1 .

Fecha de finalizacidn de ...  Intervalo

05:59:49 2013-05-27
05:48:40 2013-04-29
06:00:20 2013-04-22
06:05:30 2013-04-18
16:01:04 2013-04-16
08:04:02 2013-04-05
07:56:37 2013-04-05
07:50:05 2013-04-05
07:45:49 2013-04-05
06:02:22 2013-04-04

im
15m
im
1s
5m
25
is
25
is
3s

|Selau:ianarmdo‘ | Borrar ][ Modificar |l Mostrar ]

Cerrar |

Funciones Mediante los botones en la parte inferior de la ventana
registros individuales de datos de medicién.

puede abrir y administrar

Seleccione la linea correspondiente de la lista y haga clic en el botén deseado:

Mostrar Se muestran los datos de medicién.

Modificar Aparece una ventana donde puede editarse el texto del
comentario para esta medicién.

Borrar

El registro de datos se elimina de la base de datos del programa.

Responda Si a la pregunta de confirmacion.

En lugar de utilizar el boton Mostrar, también puede hacer doble clic sobre la
linea correspondiente para visualizar los datos de una medicion.
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7.4
7.41

Recuperar la medicion
mas reciente

Recuperacion de una
medicion en particular

7.4.2

Formato

Visualizacion de datos de medicion

Recuperacion de una medicion

Para recuperar los datos de medicién mas recientes guardados por un registrador, haga
clic sobre el registrador correspondiente en el arbol de directorios del programa. Se
abrira una ventana mostrando los datos de medicion (véase mas adelante).

Para recuperar los resultados de una medicién en particular, proceda de la siguiente
manera:

Paso |Descripcion

1 |En el programa SDV-3, seleccione el registrador correspondiente en el arbol de
directorios.

Abra la pestafia LogDX de la barra de funciones.

3 |En el segmento Datos de medicidn, haga clic en Mostrar los datos.

Resultado: se abre una lista con los registros de datos (vea pagina 69).

Si solo se ha guardado un registro de datos de medicidn para este registrador,
no aparecera la lista. En lugar de ello se abrird inmediatamente la pantalla de
datos de medicion.

4 | Seleccione en la lista el registro de datos que desea recuperar y haga clic en
Mostrar o doble clic sobre la linea correspondiente.

Resultado: se muestran los datos de medicion.

Utilizacion de la visualizacion de datos de medicion

La figura siguiente muestra la ventana de visualizacién de datos de medicion:

e 5 <
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0732 07/3M2 07103012 070312

m [ ]
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El grafico superior muestra la mediciéon completa. Pueden verse hasta cuatro curvas de
colores diferentes. Cada una de ellas representa uno de los canales de medicion del
registrador.

El grafico inferior se utiliza para ver a mayor tamafo determinadas secciones de las
curvas de medicion (denominada «vista de zoom», véase mas adelante).

El eje X representa la secuencia cronoldgica de una medicion. El eje Y representa los
valores medidos.
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Seleccionar un canal Para examinar los datos de un canal de medicién, puede seleccionar el canal en la
ventana informativa azul de la derecha o bien hacer clic directamente sobre la curva
correspondiente en el grafico inferior.

Al hacerlo, la curva se mostrara en primer plano. Si existen limites de alarma
configurados para este canal, se indicaran mediante lineas negras horizontales.

Si la curva representa una medicion de la presion, los golpes de presion registrados se
indicaran mediante lineas negras verticales.

En la ventana azul se muestran algunas caracteristicas importantes de la medicion. La
informacion se refiere exclusivamente a la seccion de la medicion mostrada
actualmente en el grafico inferior.

Para salir de la vista en primer plano de un canal, haga clic en cualquier lugar del
grafico.

Especificar Las opciones disponibles para visualizar a mayor tamafio una seccién de la curva de
el drea de aumento medicién son las siguientes:

e Seleccion libre de una seccion de la curva

Seleccione el area deseada de la medicion en el grafico superior. Para ello, haga
clic dentro del grafico, mantenga presionado el botén primario del ratén y desplace
el cursor en diagonal seleccionando el area deseada, la cual se mostrara en el
grafico inferior.

Haciendo clic sobre el area de color seleccionada y manteniendo pulsado el botdn
primario del raton puede desplazar libremente la seleccion por el grafico superior.
Esta funcion su utiliza a modo de lupa.

e Seleccion de periodos de tiempo de la lista

Mediante la lista desplegable a la derecha del grafico puede limitar el periodo de
tiempo del area mostrada a un mes, una semana, un dia o una hora. La opcién
«User-defined» (definida por el usuario) permite especificar la hora de inicio y de fin
del periodo que desea visualizarse.

Desplazamiento dentro Mediante la rueda del ratdon (si dispone de ella) puede moverse a lo largo de los ejes
del grafico dentro del grafico:

¢ Rueda del ratén ... Desplazamiento a lo largo del eje X
o Tecla de mayusculas + rueda del ratén ... Desplazamiento a lo largo del eje Y

Otras funciones Al hacer clic con el botédn secundario en el grafico se abre un ment contextual. Este
menu contiene varias funciones adicionales para trabajar con el grafico:

Funcion Descripcion
Zoom Esta funcién permite seleccionar un area del grafico para verla a mayor
tamafio.

El simbolo del cursor cambia de [}) a-+. Haga clic sobre el gréafico con
el boton primario, manteniéndolo presionado, y desplace el cursor
hasta seleccionar el area deseada.

Arrastrar Esta funcién permite arrastrar el area de mediciéon mostrada.

El simbolo del cursor cambia de [}) a +p. Haga clic sobre el grafico con
el botdn primario, manteniéndolo presionado, para desplazar
libremente la seccion de la imagen en cualquier direccion.

Seleccionar |Este comando permite finalizar las funciones «Zoom» (aumento) y
«Arrestar» (desplazamiento).

(continda en la pagina siguiente)
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Imprimir

Restablecer la
vista inicial

Funcion

Descripcion

Medir

Esta funcién permite visualizar el rango de tiempo y la diferencia de
presidn entre dos puntos cualesquiera de la curva de medicion
mostrada.

Haga clic sobre el punto de inicio deseado con el boton primario,
manteniéndolo presionado, y desplace el cursor hasta el punto de fin
deseado. Se mostrara la diferencia de tiempo entre los dos puntos.

Inserte
etiqueta

Esta funcién permite crear campos de texto (etiquetas) dentro del
grafico. Los campos creados pueden utilizarse para anadir comentarios
asociados a cualquier punto del grafico. Las etiquetas se conservan
guardadas cuando se cierra la visualizacion del grafico.

Modificar el ... Haga doble clic sobre el campo de texto,
texto introduzca el texto y a continuacion haga clic una
vez fuera del campo.

Desplazar una ... Haga clic una vez sobre el campo de texto,

etiqueta seleccionelo (haciendo clic sobre él 'y
manteniendo pulsado el botén primario del ratén)
y desplacelo a la posicion deseada.

Eliminaruna ... Haga clic una vez sobre el campo de texto y a
etiqueta continuacion presione la tecla «Supr» del teclado.

Ocultar /
Mostrar grilla

Esta opcién permite seleccionar si se desea mostrar o no una
cuadricula en segundo plano en el grafico inferior.

Si desea imprimir la vista actual del grafico, haga clic con el botén secundario sobre el
grafico inferior y seleccione Imprimir en el menu contextual que aparece.

Si desea cancelar todas las funciones activas en la ventana y volver a la vista inicial del
grafico, hacer clic con el botdn secundario sobre el gréafico inferior y seleccione
Restaurar en el menu contextual que aparece.
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743 Visualizacién de golpes de presion

Si el sensor de presién interno del dispositivo ha registrado golpes de presion, ademas
de las mediciones estandar de la presion, se mostrara una lista desplegable en la
parte superior de la ventana actual. Esta lista contiene todos los golpes de presion
registrados.

Para visualizar el registro con una duracién de un minuto de una fluctuacién de presion
individual, haga clic en la hora de registro deseada de la lista. La curva de medicion
correspondiente se mostrara en el grafico inferior.

Golpes de presién disponibles  (2012-08-31 08:42:21 >

Visién general
]
bar 20120830 110756
40,00 2012-08-29 17.02:40 :
2000

000

»
00:42:20 09:42:78 004230 09:42:35  02:42:40 094245 024260 004255 09:4300 094305 09:43:10  09:43:15 004320 09:43:28
0B31MZ  08/1M2 0832 DSS1MZ 0832 0RENM2 038MM2 0832 08312 08/31A2 DEGAMZ 09/31M2 08442 08/1H2

bar
520
500
430 Intervalo de medicidn
460 I
) Mivel max.:
40 5.044 bar
09:42:26
4.20 2012-08-31
400 Mivel min
3327 bar
380 09:42:27
2012-08-31
280 valor promedio:
20 3.817 bar
220
»

08:42:25 00:42:26 09:42:26 09:42:26 09:42:27 08:42:27 09:42:27 00:42:28 09:42:28 09:42:20 (2:42:20 09:4220 00:42:30 09:42:30
08/31/12 DB/31712 08/31A12 0831412 D8A1A12 0B/31112 0831612 082112 083112 D8/31A12 08/3142 08112 08112 083112

Las herramientas descritas anteriormente permiten visualizar detalladamente los
registros y realizar un analisis mas preciso.

Para volver a la visualizacién de mediciones estédndar, haga clic en Visién general, en
la lista desplegable.
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8.1

Introduccién

Requisitos

Procedimiento

Otras funciones del programa SebaDataView-3

Recepcion de una «Event List» (Lista de eventos)

La funcion «Event List» (lista de eventos) permite obtener informacién sobre:
« los eventos de alarmas de un registrador hasta el momento actual,
« las conexiones GSM establecidas por un registrador hasta el momento actual.

Estos eventos se muestran por pantalla mediante una tabla.

Tiempo de aparicién  GSM Alarma
11:27:16  2012-10-02 GSM SMS | Completada con éxito | -73 dBm |
11:27:08 2012-10-02 GSM Carga a FTF | Completado con éxito | -...
11:26:54 2012-10-02 G5M Correo electrénico | Completado con éx...
09:01:01 2012-03-14 GSM Carga 3 FTP | Completado con &xito | -...
2012-09-14 GSM Descarga de FTP | Completado con éxit...
2012-03-14 GSM-Steptest : 3m7s

2012-09-14 GSM Descarga de FTP | Completado con éxit...
2012-09-14 GSM Carga a FTP | Completado con éxito | ...
2012-09-14 GSM Descarga de FTP | Completado con éxit...
2012-09-14 GSM Carga a FTP | Completado con éxito | ...
2012-09-14 G5M 5MS | Completado con éxito | -87 dbm |

|

2012-09-14 Alarma Entradas de alarma 1 | Relé interno 1.
2012-09-14 Alarma Entradas de alarma 1 | Relé interno 1...
2012-09-14 Alarma Entradas de alarma 1| Completado c...
2012-09-14 Alarm Entradas de alarma 1| SMS |[FTP[C...
5171014 CEM EME | Famelatads can Syt | 87 dfm |

Si se han enviado datos de medicion de un registrador a un servidor FTP, la lista de
eventos forma parte de estos datos y estara disponible tras la descarga.

Para ahorrar energia, la lista de eventos no forma parte de los datos enviados cuando
la transferencia del registrador al ordenador se realiza por radio o por cable USB. En tal
caso, es necesario recuperar la lista de eventos del registrador para poder visualizarla
en la pantalla.

La lista puede incluir un maximo de 600 eventos. Cuando se alcanzan las 600 entradas,
se empiezan a sobrescribir los valores mas antiguos.

El registrador debe estar encendido y conectado al ordenador, ya sea por cable USB o
por radio.

En el caso de la conexién de radio:
« lainterfaz de radio Log RI debe estar conectada al ordenador,

« el registrador debe estar dentro del rango de alcance de la conexion inalambrica
del ordenador.

Para recuperar la lista de eventos de un registrador, proceda de la siguiente manera:

Paso|Descripcion

1 | Seleccione el registrador correspondiente en el arbol de directorios.

2 |Abra la pestafia LogDX de la barra de funciones.

3 |En el segmento Lista de eventos (Lista de ocurrencias), haga clic en Mostrar.

Resultado: se abre la ventana con la lista de eventos (véase imagen superior).

Si la lista esta vacia, significa que no hay eventos almacenados para este
registrador en la base de datos del programa. Es posible que la lista todavia no
haya sido leida desde el registrador.

(continua en la pagina siguiente)
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Paso

Descripcion

Para recuperar la lista actual del registrador, haga clic en el botén Leer.

Resultado: se inicia la transferencia de datos desde el registrador y se muestra
el progreso en una ventana pequena.
Una vez finalizada la transferencia de datos, la lista de eventos muestra todas las

alarmas y conexiones GSM establecidas para el registrador correspondiente. Si
la lista sigue vacia, significa que el registrador no ha almacenado ningun evento.

Eliminacién de eventos Es posible eliminar eventos de la lista y de la base de datos seleccionandolos en la
ventana y haciendo clic en el botén Borrar.

8.2

Introduccion

Procedimiento

Exportacion de datos en formato CSV

Los datos recopilados por el registrador pueden exportarse en formato CSV (del inglés
«Comma Separated Values», valores separados por comas). Cuando se utiliza este
formato, todas las parejas de registros de valor y hora se guardan linea por linea en un
archivo en el disco duro, o en cualquier otro dispositivo de memoria.

Proceda de la siguiente manera:

Paso |Descripcion
1 |Seleccione en el arbol de directorios el registrador cuyos datos desea exportar.
2 |Abra la pestafia LogDX de la barra de funciones.
3 |En el segmento Datos de medicidn, haga clic en Exportar.
Resultado: se abre una ventana del Explorador de Windows.
4 |Busque la carpeta de destino y guarde el conjunto de datos en ella.

Resultado: el archivo guardado puede abrirse con cualquier aplicacion
compatible con el formato CSV (p. ej. MS Excel).
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